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ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

1. Описание

Гидродинамическая муфта постоянного заполнения

«Трансфлюид» типа К – это  гидромуфта определенного

фиксированного заполнения и состоит, в сущности, из трех

принципиальных конструктивных элементов, выполненных из

легкого сплава.

1 �внутреннее лопаточное колесо, соединяемое

непосредственно с валом двигателя,  выполняет функцию насоса.

2 � внешнее лопаточное колесо, соединяемое с ведомым валом,

выполняет функцию турбины.

3 � крышка,  соединенная посредством фланцев с внешним

лопаточным колесом, образует герметичную полость гидромуфты.

Два первых элемента в зависимости от монтажной схемы могут

в работе  выполнять взаимообратные функции: внешнее колесо 1

может быть  насосом, а  внутреннее колесо 2 � турбиной. 

2 . Функционирование

Гидромуфта  относится к гидродинамическим передачам.

Фактически оба лопаточных колеса ведут себя точно так же, как и

известные в технике центробежный насос и гидравлическая

турбина. Когда в насос гидромуфты поступает кинетическая

энергия  двигателя (в основном, электрического или дизельного),

масло, находящееся в гидромуфте, под действием центробежных

сил движется  к периферии, а далее под скоростным напором

насоса поступает на лопатки  турбины. Далее

центростремительный поток жидкости по каналам турбины

перемещается к оси вращения гидромуфты, а запасенная  энергия

преобразуется при этом в механическую энергию вращения

ведомого вала с соответствующим крутящим моментом, который

равен моментам на насосе гидромуфты и валу двигателя. 

Оба лопаточных колеса не имеют механического сцепления,

т.к. между ними имеется осевой зазор. Мощность и крутящий

момент, передаваемые гидромуфтой, зависят только от разницы

скоростей вращения  насоса и турбины, т.е. от скольжения этих

колес. Скольжение � это основной  фактор, определяющий

функционирование гидромуфты, без которого не было бы передачи

крутящего  момента и мощности.

Формула для определения скольжения и связанных с ним

потерь мощности имеет вид: 

n1 n2 – соответственно частота вращения ведущего и ведомого

валов гидромуфты.

В условиях нормальной нагрузки скольжение может

варьироваться от 1,5% (небольшая мощность) до 6%

(увеличенная мощность).

Работа гидромуфты  «Трансфлюид» следует основным законам

центробежных  лопастных машин: 

1 � передаваемый крутящий момент пропорционален квадрату

частоты вращения на входе гидромуфты,

2 � передаваемая   мощность    пропорциональна кубу частоты

вращения  на входе гидромуфты и пятой степени наружного

(активного) диаметра лопаточных колес.

1 � внутреннее лопаточное колесо,

2 � внешнее лопаточное колесо

3 � крышка

4 � эластичная муфта

n  �1

n  1

n2
S (%) = x 100%,
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КРИВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИК

2.1. Совместные  характеристики гидромуфты «Трансфлюид» 
с асинхронным короткозамкнутым электродвигателем.

Асинхронные трехфазные электродвигатели  с короткозамкну�

тым ротором развивают (как правило)  максимальный крутящий

момент при частоте вращения, близкой к синхронной. В рабочем

режиме в наибольшей степени используется линейная часть гра�

фика (рис.1) зависимости крутящего момента от частоты вращения

ротора электродвигателя. Графики  на рис. 1  иллюстрируют также

связь  между потребляемым электрическим током и крутящим мо�

ментом при изменяющейся частоте  вращения (%) двигателя. 
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Система привода без гидромуфты с прямым запуском двигате�

ля имеет серьезные недостатки:

• разница между крутящим моментом двигателя и крутящим мо�

ментом, необходимым для запуска системы до момента времени,

когда частота вращения ротора двигателя не достигнет 80÷85%

номинальной,  очень мала.

• потребляемый электрический ток при запуске в 6÷7 раз больше

номинального, что вызывает повышение температуры двигате�

ля, перегрузку электрических линий в случае частых запусков,

повышение стоимости эксплуатации.

• излишняя занятость персонала, обслуживающего привод, в свя�

зи с вышеуказанными недостатками.                                                       

С целью ограничения потребляемого электрического тока

двигателя (при отсутствии гидромуфты) в течении фазы запуска

часто используется система переключения «звезда�треугольник»,

что дает возможность понизить потребляемый электрический ток

примерно на 1/3. Однако с использованием такой системы крутя�

щий  момент  двигателя в фазе пуска также понижается на 1/3,

что является проблемой при пуске машин с большой инерцией

движущихся масс. К тому же указанный способ пуска не устраняет

пиковые токи при переключении фаз со звезды на треугольник. 

На рис. 3 представлены две кривые запуска привода с гидро�

муфтой и кривая моментной характеристики электродвигателя.

Затененная область между кривой момента двигателя и кривой

момента гидромуфты при ее скольжении, равном 100%, показы�

вает, какой движущий момент может быть использован для старта

и ускорения ротора двигателя. 

Ротор двигателя ускоряется примерно за 1÷2 секунды, что со�

ответствует изменению крутящего момента от точки А до точки В.

Это свидетельствует о возможности быстрого запуска двигателя и

постепенного плавного разгона рабочей машины, в приводе кото�

рой установлена гидромуфта. Двигатель в рабочих режимах ис�

пользуется оптимально, что видно в части участка кривой крутя�

щего момента между точкой  В (100%) и точкой С ( скольжение

гидромуфты равно 2%�5%). Точка С – типичная рабочая точка

для условий нормальной эксплуатации.

%

рис. 1

Из кривых на рис.1 видно, что  ток примерно прямо пропорци�

онален крутящему моменту в диапазоне частоты вращения 85

÷100%, что соответствует рабочему режиму. Наиболее часто пуск

таких двигателей осуществляется прямым включением в электро�

сеть. Использование гидромуфт «Трансфлюид» позволяет элект�

родвигателю запускаться практически без нагрузки. 

На рис.2 показано сравнение величины электрического тока

при запуске привода без гидромуфты и его  запуске в случае уста�

новки  гидромуфты между двигателем и трансмиссией. Затененная

область    между кривыми тока для случая отсутствия гидромуфты

и  при ее использовании отражает потери энергии, переходящие в

тепло при пуске двигателя без гидромуфты.

Использование гидромуфты позволяет снизить пики пускового

тока и время его действия. Запас крутящего момента для быстрого

ускорения и разгона ротора двигателя при гидромуфте  значитель�

но больше, чем при ее отсутствии в приводе.
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КАМЕРА ЗАДЕРЖКИ ЗАПОЛНЕНИЯ.                                  

ПРЕИМУЩЕСТВА.

2.2. Гидромуфты  «Трансфлюид» с камерой задержки

заполнения.

Гидромуфты с камерой задержки заполнения характеризуются

пониженным пусковым крутящим моментом, который при макси�

мально допустимом заполнении гидромуфты маслом и стандартном

конструктивном  исполнении не превышает 200% номинального

значения крутящего момента. Есть возможность дополнительно

ограничивать крутящий момент запуска до 160%  от  номинально�

го,  уменьшая   заполнение гидромуфты маслом.   Однако при этом

увеличивается скольжение и температура масла в гидромуфте.

При использовании  гидромуфт от размера 15 СК  с камерой

задержки заполнения, сообщающейся с рабочей полостью через

калиброванные сопла в штуцере, площадь проходного сечения

которых  регулируется снаружи ( рис. 4b), имеется возможность с

помощью простой операции  изменять в нужных пределах время

запуска машины. В неподвижном (нерабочем) состоянии привода

камера задержки заполнения содержит в своей полости часть об�

щего объема масла. В связи с этим  сокращается, таким образом,

полезное количество масла в рабочей полости  (рис. 4а),  а следо�

вательно достигается эффект запуска  с уменьшением крутящего

момента. Благодаря этому  двигатель еще более легко запускается

и  быстро достигает частоты вращения, соответствующей нагрузке,

близкой к нагрузке холостого хода.

В процессе  пускового режима   масло постепенно перетекает

из камеры задержки заполнения в рабочую полость (рис. 4b),

причем в количестве, пропорциональном частоте вращения. К мо�

менту завершения пуска машины и выхода на  рабочий режим все

масло перетекает в рабочую полость (рис. 4с) и крутящий момент

передается гидромуфтой с минимальным скольжением.

При использовании обычной камеры задержки заполнения

отношение пускового крутящего момента к номинальному крутя�

щему моменту может снижаться до 150%.

Указанное отношение моментов может быть  дополнительно

уменьшено до 120% при использовании так называемой удвоен&

ной камеры задержки заполнения, которая вмещает в себя еще

больший объем масла, отдаваемый в рабочую полость в пусковом

процессе.  Такая модель  приспособлена для плавного пуска с низ�

ким вращающим моментом. Гидромуфты  с удвоенной камерой за&

держки заполнения особенно эффективны при работе в приводах

машин с большим моментом инерции и в приводах длинных лен�

точных конвейеров.          

Преимущества использования камер задержки заполнения

становятся более очевидными с ростом мощности передач. Обыч�

ная камера задержки заполнения используется в муфтах от   раз�

мера 11 СК, в то время как удвоенная камера задержки заполне�

ния – от размера 15 ССК.

3. Преимущества  гидромуфты.
• плавный запуск,
• уменьшение потребления электрического тока в  фазе запуска:

двигатель запускается с низкой нагрузкой,                                             
• защита двигателя и  движущихся органов машины от перегрузок

при блокировках,
• использование простых короткозамкнутых асинхронных двигате�

лей без применения специальной пусковой аппаратуры,
• большой срок службы и надежная защита двигателя и машины от

перегрузок за счет оперативного функционирования жидкостной
кинематической цепи внутри гидромуфты,

• ограничение энергетических расходов за счет уменьшения пико�
вых  значений электрического тока  и времени их действия при
пусках двигателя,

• пусковой крутящий момент  в версиях гидромуфты с удвоенной
камерой задержки заполнения  ограничивается  величиной в 120
процентов от номинального момента, 

• двигатель и механическая трансмиссия даже при блокировании
ведомого  вала  нагружены  крутящим моментом, не превышаю�
щим максимальный момент электродвигателя,                     

• гашение крутильных колебаний и  вибраций, идущих при работе,
как со стороны рабочего органа машины, так и при использова�
нии  двигателя внутреннего сгорания, что обусловлено жидкост�
ной связью ведущего лопаточного колеса (насоса) с  ведомым ло�
паточным колесом (турбиной),

• возможность осуществления  большого количества  запусков, 
• автоматическое выравнивание нагрузок, действующих на двига�

тели  при двухдвигательном  или многодвигательном приводе,    
• минимальные затраты обслуживание,
• высокое качество уплотнительных  колец и манжет, выполнен�

ных из термостойкого материала типа «витон»,
• элементы, выполненные из чугуна и стали,  защищены   нержаве�

ющим покрытием.

рис. 4а
не рабочее состояние

(привод выключен)

рис. 4b

процесс разгона

калиброванные
сопла

рис. 4с
рабочий 

установившийся режим

дополнительное
количество масла 
в камере задержки
заполнения

масло в наличии для
начала запуска

постепенный переход масла из
камеры задержки заполнения в

рабочую полость

жидкость полностью 
в круге циркуляции

штуцер
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА  ПРИ  ПУСКЕ

4.Графики характеристик 
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ТИПЫ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГИДРОМУФТ

5.2. Гидромуфты со шкивом

KSD&CKSD&CCKSD: базовые гидромуфты, предназначенные для

присоединения к ним шкива клиноременной передачи,

устанавливаемого на полый вал;  (СК…) � с камерой задержки

заполнения, (ССК…) � с удвоенной камерой задержки заполнения; 

KSI &CKSI&CСКSI: гидромуфта укомплектована шкивом,

закрепленным изнутри;

KSDF&CKSDF&CCKSDF: гидромуфта снабжается шкивом,

присоединенным снаружи, что упрощает замену шкива.

5 Типы гидромуфт

5.1  Варианты исполнений гидромуфт

KR&CKR&CCKR: базовые гидромуфты (KR); с  камерой задержки

заполнения (CKR) и с удвоенной камерой задержки заполнения

(CCKR);

KRG&CKRG&CCKRG:  базовые гидромуфты с эластичной  муфтой;

KRM&CKRM&CCKRM: базовые гидромуфты  с суперэластичной

муфтой;

KRB&CKRB&CCKRB:   как  и…KRG, но с тормозным барабаном;

...KRBP: как и… KRG, но с тормозным диском;

KRD&CKRD&CCKRD: базовая гидромуфта ....KR с валом, позволя�

ющим использование  центрирующих муфт другого типа; имеется

возможность встроить гидромуфту между фланцевым двигателем

и редуктором с помощью барабанной проставки. 

EK: гидромуфта снабжена  барабанной проставкой для встраива�

ния между фланцевым электродвигателем и редуктором;

KCM&CKCM&CCKCM: базовая  гидромуфта, предназначенная для

соединений

зубчатыми муфтами;

KCG&CKCG&CCKCG: базовая гидромуфта …KCM с зубчатыми

муфтами. По запросу выполняется с тормозным барабаном или с

тормозным диском;

KDM&CKDM&CCKDM: гидромуфта, укомплектованная муфтами с

дисковыми элементами;

…KDMB: как …KDM, но с тормозным барабаном;

…KDMBP: как…KDM, но с тормозным диском.

6.1. Варианты схем монтажа  гидромуфт

Рис. А. По горизонтальной оси между двигателем и машиной

(KR�CKR�CCKR и производные от них).

Рис. B.  Допускает радиальное извлечение гидромуфты без

удаления двигателя или редуктора ( машины)  (KCG�KDM

и производные от них).

Рис. С. Размещается в  барабанной проставке с фланцевым

соединением   между электродвигателем и редуктором с

полым валом  � (…KRD и EK).

Рис. D. По вертикальной оси между электродвигателем и

машиной. В случае заказа уточнить тип монтажа: 1 или 2

Рис.. E.  Между двигателем и промежуточным опорным валом со

шкивом в случае высоких  значений мощности и больших

радиальных нагрузок.

6.2. Примеры монтажа  гидромуфты со шкивом

Рис. F. По горизонтальной оси

Рис. G. По вертикальной оси. В случае заказа уточнить тип монтажа:

1 или 2

Примечание:  исполнения …KCG…..KDM  допускают радиальную разборку без смещения двигателя и машины.

рис. F

рис. G

рис. D

рис. Bрис. А

рис. C

рис. E
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7. Подбор гидромуфт

7.1.  Номограмма подбора необходимого размера

гидромуфты (таб. А)

Для быстрого подбора используется приведенная ниже

номограмма мощности и частоты вращения на входе. В каждом

случае выбор падает на линию, которая отделяет один размер от

другого;  рекомендуется выбирать больший размер, применяя при

этом уменьшенное заполнение маслом. 
(Табл.А)

Номограмма подбора  гидромуфт  

л.с. кВт

м
о

щ
н

о
ст

ь

Частота вращения на входе (мин&1) 

Линии номограммы показывают ограничение значений мощности при заданной частоте вращения на входе.
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7.2 Таблица подбора гидромуфты (таб. В)

Гидромуфты для стандартных электродвигателей

18.5

71 14

80 19

90S 24

90L 24

100L 28

112M 28

132 38

132M 38

160M 42

160L 42

180M 48

180L 48

200L 55

225S 60

225M 55 (3000)
60

250M
60 (3000)

65

280S 65 (3000)
75

280M 65 (3000)
75

315S 65 (3000)
80

315M 65 (3000)
80

355S 80 (3000)
100

355M
80 (3000)

100

0.37

0.55

0.75

1.1

0.5

0.75

1

1.5

_ _

6 K

5.5 7.5

7.5 10

1.5 2

2.2 3

3 4

4 5.5 7 K (1)

_ _ _

11 15

15 20

18.5 25

22 30

9 K (1)

_ _ _

30 40

37 50
11 K (1)

_ _ _

45 60 11 K (1)

55 75 13 K (1)

75 100

90 125

110 150

132

160 220

13 K (2)

200 270

250 340

_

_

_

0.25

0.37

0.55

0.75

0.35

0.5

0.75

1
6 K

1.1 1.5

1.5 2

7 K
2.2 3

3 4

4 5.5

8 K5.5 7.5

7.5 10

9 K11 15

15 20 11 K

12 K

18.5 25

22 30

30 40

37 50

13 K

45 60

55 75 15 K

75 100

90 125

17 K

110 150

19 K

21 K

24 K

160

132

220

180

250 340

315 430

700 952

1000 1360

27 K

29 K

0.25 0.33 _

0.37

0.55

0.5

0.75

0.75 1

1.1 1.5

1.5 2

2.2 3

3 4

4 5.5

5.5 7.5

7.5 10

11 15

_ _

15 20

25

_

_ _

30 40

37 50

45 60

55 75

75 100

110

160

200

250

150

220

270

340

21 K

24 K

27 K

440 598 29 K

800 1088

1350 1836

34 K

D 34 K

510 700 27 K

810 1100

1300 1740

29 K

34 K

2300 3100 D 34 K

180

12 K
(11 K)

13 K
(12 K)

17 K
(15 K)

18.5

0.25 0.33 _

0.37

0.55

0.5

0.75
7 K

0.75 1

1.1
1.5

8 K

1.5 2 9 K

2.2 3

3 4
11 K

4 5.5

5.5 7.5

7.5 10

11 15

12 K

13 K

_ _ _

15 20

25
15 K

_ _ _

30 40 17 K

37 50

45 60

19 K

55 75

75 100

21 K

9090 125 125

110 150 24 K

370 500 29 K

600 800

950 1300

34 K

D 34 K

0.25

0.37

0.55

0.75

0.35

0.5

0.75

1

6 K

1.1 1.5

1.5 2
7 K

2.2 3

3 4

4 5.5
8 K

5.5 7.5

7.5 10

9 K

11 15

15 20

11 K

18.5 25

22 30

12 K

30 40

37 50

13 K

45 60

55 75

15 K

75 100

90 125

17 K

110 150

19 K
132

160 220

200 270 132 180 132 180200 270

250 340

315 430

21 K

24 K

180

max. max. max.

160

200

250

220

270

340

27 K

29 K

7 K

8 K

9 K

11 K

12 K

13 K

15 K

17 K

19 K

Гидромуфты � 0607
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двигатель

тип диаметр

вала, мм

нестандартные

электрические двигатели

табл. B

1200 мин�1

тип

размер
гидромуфты,

макс.
л.с.

( ) Мощности двигателй, работающих при 380 B и частоте 60 Гц
(1) Специальные исполнения для длительности обслуживания – 24 часа
(2) только для KR и производных
Примечание: Величина гидромуфты связана с размером вала двигателя.

( ) 1200 мин�1

размер
гидромуфты,

макс.
л.с.тип

размер
гидромуфты,

макс.

1500 мин�1

л.с.тип

( ) 1800 мин�1

размер
гидромуфты,

макс.
л.с.тип

3000 мин�1

размер
гидромуфты,

макс.
л.с.кВт
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7.3 Контрольные расчеты
В случае частых запусков  и разгона маховых масс с большим

моментом инерции следует предварительно осуществить

следующие контрольные расчеты. Для этого необходимо знать

следующие исходные данные:

Pm – номинальная мощность двигателя (мощность на входе), кВт,     

nm – номинальная частота  вращения двигателя  (частота

вращения на входе), ( мин�1) 

PL – мощность нагрузки на выходе гидромуфты, (кВт),                         

nL – частота  вращения машины,  мин�1

J – момент инерции вращающейся машины,  кгм2

T – температура окружающей среды, °C.

Первое определение параметров всегда делается по номограмме

таб. А (по мощности и частоте вращения на входе).  

Необходимо проконтролировать:

А) время запуска,

В) максимально достигаемую температуру масла в гидромуфте,

С) максимально  возможное число  пусков в час.

A) Расчет времени запуска ta(с):

nu – частота вращения на выходе гидромуфты, (мин�1),                          

Jr � момент инерции, приведенный к выходу гидромуфты (кгм2),

Ma �  динамический момент ускорения инерционных масс, (Нм).

где S(%) � скольжение гидромуфты, измеренное по кривым ее

характеристик в зависимости от значения крутящего момента  ML.

В случае недостаточного знания значения S, используются

следующие значения:

4 – для размеров до 13"

3 – для размеров от 15" до 19"

2 – для больших размеров.

Напоминаем, что J = РD2/4 или  GD2/4

Ma = 1.65 Mm � ML

где: Mm – номинальный крутящий момент

ML – крутящий момент на выходе гидромуфты (момент

сопротивления при пуске).

B) Максимально достигаемая температура

Для удобства расчета и контроля возможного повышения

температуры Ta гидромуфты   в конце запуска в расчет не берется

фактор  вентиляции в фазе запуска.

где: Q�  теплота, выделившаяся в фазе запуска, (ккал),    

C � общая термическая емкость (металл + масло), (ккал/°C), 

определяемая по таб. С.      

Конечная температура гидромуфты в конце пуска равна:

Tf = T + Ta + TL (°C), где:

Tf – конечная температура (°C)

T – температура окружающей среды (°C)

Ta – повышение температуры в фазе запуска (°C)

TL – повышение температуры в рабочей фазе (°C)

где:  К � коэффициент (ккал/°C), взятый  в таб. D.

Tf � не должна превышать максимально  110°C  для гидромуфт

со стандартными уплотнениями и 150°C при уплотнениях из

«витона»

C) Максимальное число пусков в  час «Н»

К  теплоте от скольжения гидромуфты в рабочем режиме нужно

добавить тепло, выделенное в течение запуска. Для того чтобы

дать время для рассеивания   тепла, не должны быть превышено

следующее количество запусков в час:                                                 

где: tL (с) – минимальное время функционирования гидромуфты в 

рабочей фазе:

Гидромуфты � 0607
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n Ju

M9,55 a

t a =

100–S

100
n u n m=

n L

n u

Jr

2

J= ( )

Pm9550
n m

Mm
=

PL9550

n u
ML

=

Q

C
T (°C)

a
=

un un

104 +
rJ

76,5

atLM

8
Q = )(

L 2,4
SLP

K
T (°С)=

max

3600
H =

a Lt t+

a
L

Q

2
+

10
3

T
LT K

t =

( )



7.4 Пример расчета

Pm = 20 кВт, nm = 1450  мин�1

PL = 12 кВт,   nL = 700 мин�1

J = 350 кгм2

T = 25°C

Ременная передача.  

Из номограммы подбора таб. А, выбрана гидромуфта – 12 К.

A) Расчет времени запуска.

По кривой TF 5078�X (поставляется по запросу) скольжение  S = 4%.

B) Расчет конечной температуры

C = 4,2 ккал/°С (таб. С)

K= 8,9 (таб. D)

Tf = 25+86+13 =124 °С

Вывод: необходимо применение уплотнений из «витона».

C) Расчет максимального числа пусков в час

10Гидромуфты � 0607
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скорость на выходе мин�1

величина‡
K

ккал/°C

CK

ккал/°C

CCK

ккал/°C

6

7

8

9

11

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

D34

0.6

1.2

1.5

2.5

3.2

4.2

6  

9

12.8

15.4

21.8

29

43

56

92

138

��

3.7

5

6.8

10

14.6

17.3

25.4

32

50

63

99

–

��

10.3

15.8

19.4

27.5

33.8

53.9

66.6

101

–

таб. D
коэффициент K

таб. С
терм. мощн.

к
о

э
ф

ф
и

ц
и

ен
т 

K

u
100

1450
100–4

= 1392 мин �1n = ( )

700

1392
Jr

2

350= = 88,5 кгм2( )

209550

1450
Mm = = 131 Нм

129550

1392
M L

= = 82 Нм

Ma
= 1,65  131– 82 =134 Нм

a

1392  88,5

9,55  134
t = = 96 c

1392 139288,5

10
4

+
76,5

9682

8
Q = = 361 ккал)(

361

4,2
T = 86 °C

a
=

L 2,4
412

8,9
T = 13 °С=

L

361

2
+

10
3

86
13 8,9

t = = 724 c

( )

3600
H = = 4

96 724+
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– отверстия D относятся к конической втулке с пазом для шпонки,� ISO 773 � DIN 6885/1

Особые случаи:

• цилиндрическое стандартное отверстие без конической втулки с пазом для шпонки ISO773 � DIN 6885/1

•• цилиндрическое стандартное отверстие без конической втулки с пониженным пазом для шпонки (DIN 6885/2)

••• коническая втулка с отверстием без паза для шпонки.

– При заказе указывать размер, исполнение, диаметр D

Пример: 11 CKR � D 42

*Смотри рисунок    Параметры не являются обязательными

KR CKR & CCKR

8. Размеры

Отверстие цилиндрического валаКоническая втулка

только для размера «6» только для размера «6»

6

7

8

9

11

12

13

15

17

19

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

D J J1 A B B1 B2 C C1 C2 E F I M N O P Q R S T U V W Z Масса, кг
(без масла)

Масло макс,
литр

KR CKR CCKR KR CKR CCKRKR CKR CCKR KR CKR CCKR Nr. ∅

19• 24• – 45 55 195 60 90.5 29 88 * 53 * 4 – – – – 68 – – 16.5 2.7 0.50

19 24 40 50
228 77 112 22

27 35 M6 M8
5.1 0.92

28
69

60
114 40 73 3

M7 40 M10
88 21 12 14

24 50
256 91

–
117

–
18

–
M12

36 M8
5.5

–
1.5

–

28 60 41 M10

28 38 60 80
295 96 145 31

6 43 54 M10 M12 6
10 1.95

42••• 48•• 80 110 – – 128 79 M16 – –

28 38
111

60 80
325 107 68.5 200 27 195

60 88.9 8 M8 M20 42 56 M10 M12
107 27 19 15 12 14.5 2.75 3.35

42••• 48•• 80 110 154 83 M16

28 38 60 80
370 122 221 24 145

42 56 M10 M12
15.5 18.5 4.1 4.8

42••• 48•• 80 110 75
224

83 M16

42 48
143

110
398 137 180 240 28 179 80 122.2

84 M16
7 142 17 17 24 27 5.2 5.8

55••• 60••• 110 58.5
5 8

74 104 M20
34

48 55
145

110
460 151 87 135 205 273 321 35 206 259 90 136

80 70 M16 M20
156 19 19 37 41 48.7 7.65 8.6 9.3

60 65••• 140 100 M20

48 55 110
M10 M27

80 M16 M20

60 65•••
145

140 520 170 37 103
M20 8

51 57 66 11.7 13.6 14.9

75• 80• – 140 170
96 176 223 303 383 225 337 125 160 15 12

103 132
180 34 24 19

48 55 110 80 M16 M20

60 65•••
145

140 565 190 17 103
M20

58 64 73 14.2 16.5 18.5

75• 80• – 140 170 103 133

для установки на валы без упорной
кромки (запрашивать Трасфлюид)

Гидромуфты � 0607

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.
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Параметры не являются обязательными

Вал G1 с пазом для шпонки в соответствии с ISO 773 � DIN 6885/1
– При запросе  иметь в виду:  вал имеет готовый диаметр G1; отверстие G � изготовить.
– Для исполнений… KRB � KRBP указать размеры: X и Y тормозного барабана или X1и Y1    тормозного диска.
– При заказе указывать: размер, исполнение, диаметр D
Пример: 9KRB � D38 �обод тормозного барабана160х60 

11  LL 33  CC

YY

KKLL
CC

HH

C5C5
C4C4

CKRD - CCKRDCKRD - CCKRD
KRDKRD

j7j7
G1G1

C2C2
C1C1

CKRG - CCKRGCKRG - CCKRGKRGKRG

H7H7

KRBPKRBP

KRBKRB

11  YYZZ

X1X1 XX GGPP

(с тормозным барабаном)

(с тормозным диском)

C C1 C2 C3 C4 C5 G G1 H K L L1 P Масса, кг
(без масла)

KRG CKRG CCKRG KRD CKRD CCKRDKRG CKRG CCKRG KRD CKRD CCKRD max X & Y X1 & Y1

149 107 28 19 73 40 30 45 BT 02 по запросу 3.9 3

189
–

133
– 42 28 110 60 40 70 BT 10 160 - 60

8.3
–

5.7
–

194 138
2 по запросу –

8.7 6.1

246 – 176 – 38 16 – 11.6 –

255
301

185
231 55

42
132

80
50 85 BT 20 160 - 60 18 20.5 13 15.5

322 252

200 - 75

21.5 24.5 16.7 19.7

285 345 212 272 70 48
170

60 100 BT 30 200 - 75 400 - 30 5 34 37 26.3 29.3250 - 95 450 - 30

343 411 459 230 298 346 80 60 110 80 120 BT 40 250 - 95 400 - 30 35 50.3 54.3 62 40.4 44.4 52.1
3 315 - 118 450 - 30

362 442 522 263 343 423 90 75 250 110 100 135 BT 50 315 - 118 445 - 30 15
77 83 92 58.1 64.1 73.1

400 - 150 450 - 30 84 90 99 65.1 71.1 80.1

6

7

8

9

11

12

13

15

17

19

Гидромуфты � 0607

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

центри&

рующая

муфта

тормоз&
ной

барабан

тормоз&
ной диск

Z

Параметры



СЕРИИ 21 ÷÷ 34 KR&CKR&CCKR

13

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

Р
а

зм
ер

 м
уф

ты

D J A B B1 B2 C C1 C2 E F I M N O P Q R S T U V W Z

KR CKR CCKR KR CKR CCKR Nr. ∅
•80 90 170

620 205
260 360 450 45 130 M20 M24

••100 210
110 200

295 395 485 80
250 400 160 228 5 M14 M36

165 M24
255 40 15 30

•80 90 170
714 229

260 360 450 21 130 M20 M24

••100 210 295 395 485 56 8 165 M24 14

120 max 210 780 278 297 415 514 6 315
167 M24

– –

200 275 7 M16
для максимального отверстия

308 33

135 max 240 860 295 131 230 326 444 543 18 350 537 M45
167 M24

– –
для максимального отверстия

150 max 265 1000 368 387 518 617 19 400 * * * * *
200 M36

* * – – *
для максимального отверстия

21

24

27

29

34

– отверстия D с пазом для шпонки ISO 773 � DIN 6885/1

• цилиндрическое стандартное отверстие с пазом для шпонки ISO 773 � DIN 6885/1

•• цилиндрическое стандартное отверстие с пониженным пазом для шпонки (DIN 6885/2)

* Смотри рисунок 

–При заказе указывать: размер, исполнение, диаметр D

Пример: 21 ССKR � D80                            Параметры не являются обязательными

Масса, кг
(без масла)

Масло макс,
литр

KR CKR CCKR KR CKR CCKR

87 97 105 19 23 31

105 115 123 28.4 31.2 39

158 176 195 42 50 61

211 229 239 55 63 73

337 352 362 82.5 92.5 101

21

24

27

29

34

Гидромуфты � 0607

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.



СЕРИИ 21÷÷34 …KRG…KRB…KRBP…KRD                             

14

Параметры не являются обязательными

(3) Для отверстия D100 добавить размеры, отмеченные DI 35 мм
(7) Можно запросить центрирующую муфту с заменяемыми резиновыми элементами ( без передвижения машины) – запрашивать  TF 6412.
– Вал G1 со шпонкой  согласно ISO 773 � DIN 6885/1
– При запросе  иметь в виду:  вал имеет готовый диаметр G1; отверстие G � изготовить.
– При заказе указывать: размер, исполнение, диаметр D;  для … KRB или KRBP уточнить     

размеры: X и Y для  тормозного барабана или размеры X1 и Y1  для  тормозного диска.
Пример: 19KRBP � D80 �  тормозной диск  450х30

KRD

CKRD & CCKRD

с тормозным диском

с тормозным барабаном

C C1 C2 C3 C4 C5 G G1 H K L L1 P  

KRG CKRG CCKRG KRD CKRD CCKRDKRG CKRG CCKRG KRD CKRD CCKRD max X & Y X1 & Y1

400 - 150
560 - 30

129 139 147 99.5 109.5 117.5
433(3) 533(3) 623(3) 292(3) 392(3) 482(3) 110 90 290 3 140 120 170 BT60

630 - 30
45

500 - 190
710 - 30

147 157 165 117.5 127.5 135.5795 - 30

489 607 706 333 451 550
130 100 354 4 150 140 200 BT80 500 - 190

710 - 30
20

228 246 265 178 186 215

518 636 735 362 480 579
795 - 30

281 299 309 231 249 259

638 749 858 437 568 667 160 140 395 5 170 150 240 BT90 630 - 236 1000 - 30 18 496 472 482 358 373 383

21(3)

24
(3)

27

29

34

Гидромуфты � 0607

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Масса, кг
(без масла)

центри&

рующая

муфта

тормоз&
ной

барабан

тормоз&
ной диск

Z

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры



СЕРИИ 6 ÷÷19 KR&CKR&CCKR                                                  

15

(6) зубчатая муфта со специальными калиброванными болтами.

– При заказе указывать: размер гидромуфты и исполнение

Пример: 34CCKCM

Параметры не являются обязательными

Гидромуфты � 0607

228
116

140
95.25 6 6.4 17

7.3

256 145 – 7.7 –

295 189
– 7 6.5 18.5 –

14.9
–

325
152.5

198 244
122.22 8 9.57

16.9 19.4

370 198 265
21

20.5 23.4

398 223.5 289.5 29.6 32.6

460 251 319 367 23 50.5 54.5 62.2

520 213
275 355 435

180.975 6
29

22 65 71 80

565 15.87 6 – 72 78 87

620
240 316 416 506 206.375 8 31 25

104 114 122

714 122 132 140

780
280

408 526 625
241.3 51 51

194 213 232

860 437 555 654 8 19.05 22 – 248 266 276

1000 318 503 634 733 279.4 58 58 403 418 428

7

8

9

11

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

A B C C1 C2 D E F F1 H L L1 Масса, кг
(без масла)

Nr. ∅ KCM CKCM CCKCMKCM CKCM CCKCM

1/4
28

UNF

3/8
24

UNF

5/8
11

UNC

3/4
10

UNC

KCM CKCM & CCKCM

1”
S

1” 1/2
S

2” 1/2
E

3”
E

3” 1/2
E

4”
E

Зубчатая
муфта

(6)

(6)

Гидромуфта предназначена для соединений при монтаже посредством зубчатых муфт

для размеров 7÷13

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры



СЕРИИ 7÷÷34 KCG & CKCG & CCKCG                                      
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Параметры не являются обязательными

NNNN

MM IIII

GGAA GG

CC

M1M1
M2M2

KCGKCG CKCG - CCKCGCKCG - CCKCG

KCGBKCGB

KCGBPKCGBP

C2C2
C1C1

II11        

(4) S � закрытые болты   (4) и (5)  

(5) E – открытые болты

(6) зубчатая муфта с калиброванными специальными болтами

– При заказе указывать: размер, исполнение.

Пример: 21CKCG

Гидромуфта укомплектована зубчатыми полумуфтами, позволяющими радиальный

демонтаж без смещения машин.

Гидромуфты � 0607

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

228 229
50 43 101.6

143
44.5 4

256 234
–

148 –

295 290.6
–

192
–

325 299.6 345.6
65 49.3 114.3

201 247
50.8 8

370 299.6 366.6 201 268

398 325.1 385.1 226.5 286.5

460 410 478 526 256 324 372

520
434 514 594

95 77 149.4
280 360 440

79.5 23.5

565

620
503 604 693 111 91 165.1 321 422 511 93.5 35.2

714

780 627 745 844
134 106.5 184.2

414 532 631
109.5 56.6

860 656 774 873 443 561 660

1000 750 881 980 160 120.5 203.2 509 640 739 123.5 81.5

A C C1 C2 G I I1 M M1 M2 N

KCG CKCG CCKCG max KCG CKCG CCKCG

1”
S

1” 1/2
S

2” 1/2
E

3”
E

3” 1/2
E

4”
E (5)

(4)

(4)

(5)(6)

(5)(6)

(5)

Зубчатая муфта

Размеры Масса, кг

7

8

9

11

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

тормозной барабан  или диск тормоза –

по запросу

(8) Для KCGB размеры  М� М1�М2

могут изменяться –  (обращаться в

«Трансфлюид»)      

с тормозным

барабаном

с тормозным

диском

(8)



СЕРИИ 9÷÷34 KDM & CKDM & CCKDM                                  

17

Параметры не являются обязательными

Гидромуфта укомплектована  полумуфтами с упругими дисками; пригодна для специфических окружающих условий; гидромуфта радиально демонтируется

без смещения машин

– При заказе указывать: размер и исполнение

– По запросу � изготовление отверстия G

Пример: 27 СКDM                                                                                                               

A B B1 B2 C C1 C2 G H I M M1 M2 N P

KDM CKDM CCKDMKDM CKDM CCKDM KDM CKDM CCKDM max KDM CKDM CCKDM Dim.

295 177 – 278 – 180 – 20.5 –

325
186

232
– 289

335
–

55 123 50
189

235 51.5 76 1055 22.5 25
–

370 253 356 256 – 26 29

398 216 276 339 399 65 147 60 219 279 61.5 88 1065 41.3 44.3

460 246 314 362 391 459 507 75 166 70 251 319 367 72.5 104 1075 65 69 76.7

520
269 349 429 444 524 604 90 192 85 274 354 434 87.5 122 1085

89 95 104

565 96 102 111

620
315 415 505 540 640 730 115 244 110 320 420 510 112.5 154 1110

159 169 177

714 177 187 195

780 358 476 575 644 762 861
135 300 140

364 482 581
143 196 1140

289 307 326

860 387 505 604 673 790 890 393 511 610 342 360 370

1000 442 573 672 768 899 998 165 340 160 448 579 678 163 228 1160 556 555 565

9

11

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

Гидромуфты � 0607

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Масса, кг
(без масла)

Дисковые
муфты

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры



СЕРИИ 12 ÷÷ 34 …KDMB & …KDMBP

18

A B B1 B2 CB CB1 CB2 G G1 I I1 MB MB1 MB2 N N1 P Q R S T U V Z

KDM CKDM CCKDM KDM CKDM CCKDM max max Std max KDM CKDM CCKDM ±0,1 f7 Nr. ∅

370 186 253
–

336.5 403.5
–

55 60 50 80 206.5 273.5
–

51.5 99 76 67 69 128 142 8
M8

114
–

1055

398 216 276 440.5 500.5 65 70 60 140
170

240.5 300.5 61.5 163 88 78 129 155 170 140 1065

460 246 314 362 495.5 563.5 611.5 75 80 70 150 275.5 343.5 391.5 72.5 177 104 98 134 175 192 157 109 1075

520
269 349 429 548.5 628.5 708.5 90 95 85 210 303.5 383.5 463.5 87.5 192 122

107
143 204 224 M10 185 118 1085

565
160

87
12

620
315 415 505 628.5 728.5 818.5 115 120 110 358.5 458.5 548.5 112.5 201 154

133
137 256 276 M12 234 112 1110

714
240

109

780 358 476 575 731.5 849.5 948.5
135 145 140

411.5 529.5 628.5
143 230.5 196

107
155 315 338 M14 286 133 1140

860 387 505 604 760.5 878.5 977.5 180 440.5 558.5 657.5 109

1000 442 573 672 845.5 976.5 1075.5 165 175 160 505.5 636.5 735.5 163 240.5 228 124 152 356 382 M16 325 130 1160

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

тормозной
барабан

тормозной
диск

X  &  Y X1 &  Y1 KDM CKDM CCKDM

200 - 75 
27 30

–
42.8 45.8

250 - 95 450 - 30 69.3 73.3 81

315 - 118 500 - 30 99 105 114

400 - 150 560 - 30 105 112 125

400 - 150 630 - 30 179 189 197

500 - 190 710 - 30 197 207 215

500 - 190 800 - 30
317 335 354

370 388 398

800 - 30 599 587 596
1000 - 30

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

Как KDM, но для гидромуфт предусмотрен  монтаж тормозного барабана

или тормозного диска.  

c тормозным барабаном

с тормозным диском

Параметры не являются обязательными

Гидромуфты � 0607

по
запросу

по запросу

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

Масса, кг
(без масла)

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

– При заказе указывать: размер и исполнение

– По запросу � изготовление отверстий G и G1 и длины l1

– Уточнить при заказе размеры: X и Y для обода тормозного барабана или  X1 и Y1 для  диска тормоза.

Пример: 17KDMB – обод тормозного барабана 400х150



СЕРИИ 9÷÷34 KRM & CKRM & CCKRM

19

D J J1 A B C C1 C2 E F G H L Q R S

max KRM CKRM CCKRMKRM CKRM CCKRM

28 38 60 80
295 96 276 – 31

43 54 M 10 M 12
14.5 –

42 ••• – 80 –
128

79 M 16

28 38
111

60 80
325 107 331 27 50 185 50 M 20

42 56 M 10 M 12
53 F 16.5 19

42 ••• 48 •• 80 110
285 –

83 M 16 –

38 80
370 122 352 24 145

42 56 M 12
20 23

42 ••• 48 •• 80 110 83
M 16

42 48
143

110
398 137 332 392 28 177 65 228 72

84
55 F 33 36

55 ••• 60 ••• 110 58.5 74 104 M 20

48 55
145

110
460 151 367 435 483 35 206 70 235 80

80       70 M 16 M 20
56 F 48 52 59.7

60 65 ••• 140 100 M 20

48 55
145

110
M 27

80 M16 M20

60 65 ••• 140 520 170 37 103
M20

67 73 82

75 • 80 • – 140 170
380 460 540 225 75 288 90

105 135
58 F

48 55
145

110 80 M16 M20

60 65 ••• 140 565 190 17 103 M20 74 80 89

75 • 80 • – 140 170 105 135 M20

9

11

12

13

15

17

19

Параметры не являются обязательными

80 • 90 170
620 205

496 596 686 45 130 M 20 M 24
124 134 142

100 •• 210 531 631 721 80
250 90 378 110 M 36

165 M 24
65 F

80 • 90
–

170
714 229

496 596 686 21 130 M 20 M 24
142 152 160

100 •• 210 531 631 721 56 165 M 24

120 max 210 780 278 525 643 742 6 315 100 462 122
167 M 24

66 F 211 229 248

135 max 240 860 295 577 695 794 18 350 120 530 145 M 45
167 M 24

68 F 293 311 321

150 max 265 1000 368 648 779 878 19 400 140 630 165
200 M 36

610 F 467 482 492

21

24

27

29

34

Муфта допускает  большие смещения осей и замену эластичных элементов без смещения машин.

Версия вала для конического сопла

Для максимального отверстия

Для максимального отверстия

Для максимального отверстия

– Отверстия D с пазом для шпонки ISO 773�DIN 6885/1

• цилиндрическое стандартное отверстие с пазом для шпонки  ISO 773�DIN 6885/1

•• цилиндрическое стандартное отверстиес пониженным пазом для шпонки (DIN 6885/2)

При заказе указывать размер, исполнение, диаметр D – Пример: 13CKRM–D55

– Отверстия D конической втулки с пазом для шпонки ISO 773�DIN 6885/1
Особенные случаи:

• цилиндрическое стандартное отверстие без конической втулки с пазом для шпонки UNI6604 � DIN 6885/1

•• цилиндрическое стандартное отверстие без конической втулки с пониженным пазом для шпонки (DIN 6885/2)

••• коническая втулка с отверстием без паза для шпонки

Версия вала с цилиндрическим отверстием

для установки на валы без упорной кромки
запрашивать «Трансфлюид»

вал с цилиндрическим
отверстием

Гидромуфты � 0607

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

Масса, кг
(без масла)

Эластичная
муфта



СЕРИИ 6 ÷÷19 KR&CKR&CCKR 

20

Параметры не являются обязательными

Гидромуфты � 0607

– Отверстия D цининдрические без конической втулки с пазом для шпонки ISO 773�DIN 6885/1

• стандартные размеры

•• стандартные размеры c пониженным пазом для шпонки  (DIN 6885/2)

– При заказе указывать: размер, исполнение, диаметр D – Пример: 21 ССKGR3 D80

D J J1 A C C1 C2 G H K L L1 P R S Y

max KRG3 CKRG3 CCKRG3

48 55
145

110 80 M16 M20

60 65••• 140 520 103
M20

84 90 99

75• 80• _ 140 - 170
418 498 578 80 240 3 110 82 130

103 132
82 B3T-50

48 55
145

110 80 M16 M20

60 65••• 140 565 103
M20 91 97 106

75• 80• – 140 - 170 103 132

17

19

– Отверстия D, относящиеся к конической втулки с пазом для шпонки ISO 773�DIN 6885/1

• цилиндрическое стандартное отверстие без конической втулки с пазом для шпонки ISO 773 � DIN 6885/1

••• коническая втулка без паза для шпонки

Эластичные элементы (резина) центрованной муфты из трех частей В3Т могут заменяться без передвижения электродвигателя.
Только с соединением ...KRB3 (c тормозной колодкой) электродвигатель должен быть смещен в соответствии с долей Y.
Y – осевое смещение стержня муфты В3Т для замены эластичных элементов.

21

24

27

29

34

A P 

KRB 

KRBP 

H 

J 

K L 

L1 
3 3 

G 
H7 

KRG3  

S 

R 

3 3 
Y 

C 

CKRG3 - CCKRG3 

D 

J1 
J 

D 
G7 

C1 
C2 

80• 90 170
620

457 557 647 130 M20 M24

100•• 210 492 592 682 110 290 3 140 78 150 165 M24
82 B3T-60

134 144 152

80• 90 170
714

457 557 647 130 M20 M24
152 162 170

100•• 210 492 592 682 165 M24

120 max 210 – 780 566 684 783 167 M24 247 265 284

130 354 4 150 112 180 120 B3T-80

135 max 240 860 595 713 812
Для максимального отверстия

300 318 328

150 max 265 1000 704 815 914 130 395 5 170 119 205
200 M36

151 B3T- 90 505 481 491
Для максимального отверстия

с тормозным диском

Только для 17�19

c тормозным барабаном

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

Масса, кг
(без масла)

Эластичная
муфта



СЕРИИ 6÷÷27 KSD & CKSD & CCKSD                          

21

вал с цилиндрическим отверстием

коническая втулка

D J J1 A B B1 B2 C C1 C2 E F G H I K L M N P Q R S T

KSD CKSD CCKSD max CKSD CCKSD Nr. ∅ max

•19 – 45 195 60 140 62 45 57 – 7 42 88 17 – – – 35

19 24 40 50
228 77

159 55 35 29 38 M 6 M 8

28
69

60
–

174 70
75 90

4 M 6
8

50 3
114 14 M 12

43 M 10
50

24 50
256 91 194

–
81 – 65

33 M 8

28 60 43 M 10

28 38 60 80
295 96 250

–
116

39 54 M 10 M 12

•••42
111

80 –
96 114 85 5 128 20

78 M 16
69

28 38 60 80
325 107 73.5 259 289.5 113 8 195 M 20

38 59 M 10 M 12

•••42 80
M 8 13

78 M 16

38 42
113

80 110
370 122 274 327 125 112 130 98 7 145 22

54 83 M 12 M 16
80

•••48 110
80 224

83 M 16

42 48
144

110
398 137 367 407 190 135 155 158 6 177 29

76 M 16
88

•••55 •••60 110 58.5 76 106 M 20

48 55
145

110
460 151 92 140 390 438 486 195 150 178 259 17 159 206 28

80   70 M 16 M 20   
100

60 •••65 140 100             M 20

48 55
145

110 12
M 27

69

60 •••65 140 520 170 245
M10 7

60 99

•75 •80 – 140 170
101 181 455 516 596 180 200 337 17 180 225

99 139
M 20 132

48 55
145

110 69

60 •••65 140 565 190 225 45 99

•75 •80 – 140 170 99 139

6

7

8

9

11

12

13

15

17

19

• цилиндрическое стандартное отверстие с пазом для шпонки ISO 773 � DIN 6885/1

–При заказе указывать: размер, исполнение, диаметр D – Пример: 12KSD–D42

KSD CKSD CCKSD

3.2

5.9 –

6.5

13 –

15 17.5

19 22

31 34

46 50 57.5

74 80 89

82 88 97

110 120 128

127 137 145

184 202 221

6

7

8

9

11

12

13

15

17

19

21

24

27

60 65 140
520 170 245 60

103

•75 •80 140 170
101 181 455 516 596 180 200 12 M 10 337 17 180 225 M 27

103 143
132

60 65 140
565 190 225 45

103 M 20

•75 •80 140 170 103 143

•80 170
620 205

505 580 670 260 190
57

135 M 20

•100 210
115 205

545 620 710 300
200 228 8 M 14 400 20

230
7 250 M 36

165 M 24
145

•80 – 170
714 229

505 580 670 236 190
46

135 M 20

•100 210 545 620 710 276 230 165 M 24

120 max 210 780 278 138

21

24

27
Консультироваться с нашими техниками

Параметры не являются обязательными

Версия c валом для конического сопла

CKSD&CCKSD

Только для «6»

– Отверстия D конической втулки с пазом для шпонки ISO 773�DIN 6885/1

• цилиндрическое стандартное отверстие без конической втулки с пазом для шпонки ISO 773 � DIN 6885/1

••• коническая втулка с отверстием без паза для шпонки

Версия вала с цилиндрическим отверстием

для устанавливания на валы без кромки,
спрашивать «Трансфлюид»

Гидромуфты � 0607

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Масса, кг
(без масла)

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Р
а
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и
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о

м
уф

ты

Параметры



СТАНДАРТНЫЕ  ШКИВЫ
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Параметры не являются обязательными

–При заказе указывать: размер, исполнение, диаметр D&DP&N°и тип паза

– Пример: 13 CRSDF – D55 – барабан DP. 250 – 5 SPC/C/C

KSI & KSDF

..KSDF...KSI

..CKSI & ..CKSDF

Гидромуфты � 0607

19

12.7

8,7

24

17

12.5

10

8

28.6

17.5

10.3

37

25.5

19

15

12

8 V

5 V

3 V

D

SPC/C

SPB-B

SPA-A

SPZ-Z

паз V Z

D U

Dp N° type

6

7

8

9
11

12

63

19 24 80

100

80

19 � 24 11.5 90 2 � SPA/A

100

80

28 26.5 90

100

19 � 24 90

28 
26.5

100
3 � SPA/A

28 � 38 10 112 5 � SPA/A

42 15 125 4 � SPB/B

38 � 42 12 140 5 � SPB/B
48

D U

с фланцевым

соединением

Dp N° type

7

8

9
11

12

13

15

17
19

21

24

27

19 � 24 6
125

28 21
2 � SPA/A

19 � 24 36 125

28
9 112 3 � SPA/A

28 � 38 34 160 4 � SPB/B

42 58 200 3 � SPB/B

38 � 42
50 180 4 � SPB/B

48
51

200
3 � SPC/C

26 4 � SPC/C

12.5 180 6 � SPB/B
42 � 48

50
250

6 � SPB/B
55 � 60

49 5 � SPC/C

12.5 200 6 � SPB/B
48 � 55

17 250 5 � SPC/C
60 � 65

69 280 5 � SPB/B

72.5 280 6 � SPB/B

65 � 75 35.5 310 6 � SPC/C

80 72 315 6 � SPB/B

59 345 6 � SPC/C

80
45 6 � SPC/C

20
400

8 � SPC/C

100
45 6 � SPC/C

20 8 � SPC/C

120 max 15 400 12 � SPC/C

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

Р
а

зм
ер

 г
и

др
о

м
уф

ты

Параметры

Масса, кг
(без масла)



СЕРИИ 6 ÷÷ 13 EK

23

• цилиндрическое стандартное отверстие с пазом для шпонки  ISO 773�DIN 6885/1

•• другие размеры с пазом для шпонки ISO 773�DIN 6885/1

**ВСЕ стандартные

При заказе указывать величину, серию, диаметр D и G

Пример: 8EK�D 28–G28
Параметры не являются обязательными

Pag.23

EKEK

OO

H7H7

DD
G7G7 NNNN

F7F7

(Nr.4x90°)(Nr.4x90°) (Nr.4x90°)(Nr.4x90°)

MM

JJ

LL CC

AAMM

OO

GG

пример установки

Гидромуфты � 0607

D J G L A C M N O Масло
макс,
литр

Масса, кг
(без

масла)

Электродвигатели

• 24 52 24 38 269 132 165 130 11

165 130 11

62 28 44 299 142 215 180 13

82 38 57 399 187 265 230 13

112 42 63 399 187 300 250 17

• 28

• 38

• 42

14 35 14 28

45 19 33

5524 24 38
• 19

TIPO
kW 

1500 1/min

6

7

8

9

11

248 110 0.50

0.92

1.5

1.95

2.75

130 110 9 71 0.37

80 0.55 - 0.75

90 S 1.1

90S - 90L

** 90LL

1.1 - 1.5
1.8

100 L
112 M

2.2 - 3
4

132S - 132 M

** 132L

5.5 - 7.5
9.2

160M - 160 L 11 - 15

5.3

11.4

12.2

26.9

28.3

12 •• 48 112 48 65 300 250 66 4.1
180 M 18.5

485 214 17
180 L 22

13 • 55 112 55 80 350 300 76 5.2 200 L 30

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Р
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о
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Параметры



24Гидромуфты � 0607

СЕРИИ D34 KBM & D34 KDM

Параметры не являются обязательными

Шпонки UNI ISO 773 – DIN 6885/1

D34KBM 

Исполнение с двойной рабочей полостью  и с дисковыми муфтами; может работать при повышенной тепловой напряженности.
Демонтируется легко и без смещения машины и двигателя. 

D34KDM 

Масса, кг
(без масла)

SERIE Масло макс,
литр

D34KBM 810
162

D34KDM 880

свободный заблокированный

Примечание: стрелки            на рисунках указывают   «вход» и «выход» гидромуфт стандартных исполнений.

Исполнение гидромуфты на опорах с двойной рабочей полостью (два насоса и две турбины)

9. Заполнение

Гидромуфты от Трансфлюид укомплектованы маслом.

Стандартные заполнения Х для серий К, 2 для 2 � для серий СК 

и заполнение 3� для серий ССК.

Количество указано на стр. 11 и 13 данного каталога.

Рекомендуем следовать процедурам, указанным в руководстве и

эксплуатации 150 и 155, которое предоставляется с каждой

муфтой.

Рекомендуемое масло: ISO 32 HM – для эксплуатации в нормаль�

ных условиях. Для температур, близких к 0 – ISO FD 10 (SAE 5W)

и для темперур ниже 10°С прокосультироваться с нашими

техниками.



25Гидромуфты � 0607

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

И МОМЕНТ ИНЕРЦИИ

Параметры не являются обязательными

KRB
(тормозной барабан)

KRBP
(тормозной диск)

KRG

KDM

KCGCKRG&CCKRG

CKDM&CCKDM

CKCG&CCKCG

250 - 95 0.143 11.9 400 0.587 27

315 - 118 0.379 20.1 450 0.944 34.9

315 - 118 0.378 19.8 450 0.941 34.2

400 - 150 1.156 37.5
500 1.438 43

560 2.266 54.7

400 - 150 1.201 38.9
560 2.255 52.7

630 30 3.623 68.1

500 -190 3.033 64.1
710 5.856 88

795 9.217 111.6

710 5.840 86

500 - 190 3.022 62.8 795 9.200 109.6

800 9.434 111.1

630 - 236 10.206 132.6
800 9.418 109.6

1000 23.070 176.2

13&15

17&19

21&24

27&29

34

g-g1-g2 = общая масса, включая масло (максимальное заполнение) a = внутренний элемент   b = наружный элемент + крышка
b1 = b + камера задержки заполнения

b2 = b + камера задержки заполнения
c = гибкая муфта
d-e = гибкие полумуфты (внутренний элемент)
d1-e1 = гибкие полумуфты (наружный элемент)

4.3 8.4 – –

9.1 107
– –

12.1 70
– –

– –
– –

10 108 13 73

17.7 134 – – 24.6 86 – – 22.2 81 – –

20.4 136 23.4 151 27.3 93 30.2 107 24.9 85 27.9 98

25.1 142 28.7 154 32.1 98 35.6 113 29.6 92 33.2 104

38.5 157 42 176 42.2 104 45.7 115 45.8 101 49.3 109

57 174 61.8 195 70.2 216 80.7 124 85.5 135 93.8 147 71.7 121.5 76.5 130 85.7 145

87.2 205 94.8 225 106.5 238 88.7
138

106.5
152

130 185 99.2
135

106.9
145

118.3 163

96.4 201 104.4 221 116 227 108 116 139.4 182 108.4 116.4 127.4 161

145.6 233 159 265 169.3 288 156
157

169.3 174 205 211 175.6
156

189 168 201 182

172 227 184 255 195.5 280 182 195 170 230 201 202 214.3 166 226 178

265 262 290 298 313 338 287 185 313 210 370 248 326 164 351 174 378 195

329 277 354 305 368 321 353 198 368 218 424 251 383 176 411 188 432 200

521 333 549 364 580 376 557 235 580 243 591 250 628 209 636 214 650 222

6

7

8

9

11

12

13

15

17

19

21

24

27

29

34

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
KRG CKRG CCKRG KCG CKCG CCKCG KDM CKDM CCKDM
g l g1 l1 g2 l2 g l g1 l1 g2 l2 g l g1 l1 g2 l2

Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm. Kg. mm.

0.003 0.008 0.001 – –

0.006 0.019
0.004 0.004

–
0.004

–

0.012 0.034 –

0.020 0.068 –

0.039 0.109 0.011 0.017 0.016 0.014 0.016

0.072 0.189 0.217

0.122 0.307 0.359 0.032 0.031 0.036

0.236 0.591 0.601 0.887 0.082 0.091 0.102 0.063 0.064

0.465 1.025 1.281 1.372
0.192 0.091 0.101 0.121 0.125

0.770 1.533 1.788 1.879

1.244 2.407 2.997 3.181
0.370 0.145 0.210 0.375 0.373

2.546 4.646 5.236 5.420

3.278 7.353 9.410 10.037
1.350 0.500 0.486 0.934 0.887

4.750 11.070 13,126 13.754

11.950 27.299 29.356 29.983 3.185 0.798 1.649 1.565 2.773

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ
J (WR2)

a b b1 b2 c d e d1 e1

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ

Масса
Kg

Масса
Kg

Р
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уф

ты

Параметры

X & Y (WR2) X1 & Y1 (WR2)

Р
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ты

Параметры
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Параметры не являются обязательными

Гидромуфты � 0607

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА,                          

ФУНКЦИИ.

Предохранительная легкоплавкая коробка

размеры X X1 X2
X3

∅

7 95 108
128 24

262
– 143 28

8 104 117 167 272 –

9 123 146.5 136 210 287.5

11 130 153.5 143 216 300.5

12 140 163.5 153 241 323 15

13 154 177.5 170 316 335 16

15 177 200 199 337 358 16

17 197 220 218 405 382 12

19 189 212 210 397 400.5 9

21 •236 261 260 ••451 423 8

24 •237 262 261 ••452 460 4

27 251 311 277 491 9

29 276 336 302 – 524 8

34 326 393 353 584 4       

Y Z

• Для размеров 100 +35 мм

•• Для размеров 100 + 40 мм

Ориентировочные размеры

температура плавления

10. Предохранительные устройства
Легкоплавкая пробка. В случае перегрузки  или же в случаях  высоких

значений  скольжения гидромуфты температура масла чрезмерно воз�

растает, что приводит к повреждению уплотнений и провоцирует

выход масла наружу.  Во избежание этого рекомендуется применение

специальной пробки со вставкой из легкоплавкого сплава. Гидромуфта

поставляется с пробками, имеющими вставки с температурой плавле�

ния  140±5°С (по запросу � 120°С, или 198° С).  При расплавлении

вставки  масло выбрасывается наружу. 

Предохранительное устройство со стержнем. Потери масла можно

избежать,  применив  предохранительное устройство в виде пробки с разме�

щенным в ней стержнем, связанным с легкоплавким элементом. Всякий раз,

как только температура масла превышает точку плавления легкоплавкого

элемента,  стержень  выдвигается наружу. Отсоединяясь от корпуса пробки,

стержень перемещает кулачек электропереключателя. При этом подается

сигнал  звуковой  тревоги или отключается электропитание  двигателя.  Как и

в случае с обычной легкоплавкой пробкой, устройство может иметь легко�

плавкий элемент с двумя значениями температуры плавления (см. стр. 26). 

Электронное устройство для контроля перегрузок (ограничитель

крутящего момента). Устройство состоит из чувствительного элемен�

та, который измеряет разницу между частотой вращения на входе и на

выходе гидромуфты. При срабатывании останавливается электродвига�

тель или подается сигнал тревоги в случае превышения заданных огра�

ничений по разнице в частоте вращения (скольжение гидромуфты).

Применение же такого  устройства, как контроллер с инфракрасными

лучами, исключает необходимость в последующем ремонте или замене

его в случае перегрузки. Достаточно устранить один раз дефект, и при�

вод может продолжать работать в установленном порядке (см. стр. 27).

Контроллер с инфракрасными лучами. Для контроля повышения рабо�

чей температуры  имеется система, снабженная сенсором с инфракрас�

ными лучами, который соразмерно близко устанавливается возле гидро�

муфты и позволяет   бесконтактно  проводить очень точно  измерения.

Показания температуры передаются на специальный дисплей, который

дает возможность установить более 2�х порогов сигналов тревоги по

желанию заказчика (см. стр. 28).

10.1 Предохранительное устройство со стержнем.
Это устройство, выполненное в виде резьбовой пробки,  монтируется на

крышке гидромуфты, а взаимодействующий с этим устройством пере�

ключатель устанавливается дистанционно в соответствии с  рис.6. Стер�

жень,  удерживаемый легкоплавким элементом внутри корпуса пробки,

выдвигается наружу под воздействием центробежной силы только по

достижении  соответствующей температуры плавления.  Увеличение

температуры масла  может происходить из�за перегрузки, блокировки

машины при ее работе или  при недостаточном  заполнении гидромуфты.

Стержень, проходя, примерно, в 16 мм от пробки устройства, пересека�

ет кулачок переключателя и  переводит его в положение, при котором

подается сигнал тревоги или отключение двигателя от электросети.

После срабатывания или случайного вмешательства и устранения

вызванного этим дефекта, устройство может легко восстановлено путем

замены резьбовой пробки или непосредственно легкоплавкого элемента

(кольца), следуя специальным инструкциям по ручному монтажу. 

В случае, если внешнее лопаточное колесо гидромуфты соединено с

электродвигателем, как показано на рис. 6 , предохранительная

легкоплавкая пробка срабатывает в любом случае; если же, внешнее

лопаточное колесо соединено с машиной, то предохранительная

легкоплавкая пробка срабатывает при увеличении скольжения, которое

повышается при  перегрузке или недостаточном количестве масла.

Данную систему можно установить на все типоразмеры гидромуфт от

13 К, даже, если это не предусмотрено. Для этого необходимо

запросить следующий комплект: предохранительную легкоплавкую

пробку, прокладку, коническую пробку, противовес для уравнителя,

хомут, выключатель с крепежной скобой и инструкцию по монтажу.

Предохранительное устройство со стержнем в основном запрашивает�

ся во время заказа, ввиду того, что для крышки гидромуфты необходи�

ма соответствующая мехобработка. В случае монтажа уже действую�

щей установки с гидромуфтой, лишенной такого устройства, рекомен�

дуется заменить всю крышку. 

Чтобы увеличить уровень предохранения гидромуфты,  лучше исполь�

зовать обычную калиброванную  легкоплавкую пробку с самой высо�

кой температурой плавления вместо предохранительного устройства со

стержнем. Для правильного функционирования установки  рекоменду�

ется обратиться  к нормам, относящимся к стандартной и реверсивной

монтажным схемам,  показанным на стр.29.

рис. 6  



10.2   Электронное защитное устройство для контроля           

перегрузок (рис. 7)   

Увеличение момента сопротивления  гидромуфты, вызывает рост
скольжение и, следовательно, уменьшение скорости на выходе.
Это изменение скорости измеряется посредством сенсора, который
отправляет  импульсы на  контроллер частоты вращения. Если
частота вращения меньше  предельного   значения скорости (см.
диаграмму), заданного на контроллере, с помощью внутреннего
реле  подается сигнал. Устройство имеет таймер «ТС» с  интервалом
времени запуска (1 – 120 с), в пределах которого  сигнал тревоги в  фазе
запуска не  подается. Кроме того, имеется таймер «Т» на интервал
(1 – 30 с), который задерживает сигнал тревоги в случае
неожиданных  колебаний крутящего момента. Устройство
обеспечивает аналоговый выходной сигнал напряжения(0�10V),
пропорциональный частоте вращения, который  может быть
передан на дисплей,  или преобразован в сигнал тока  (4 �20 mA).
В устройстве стандартное напряжение  230 V ac, возможно по
запросу 115V ac, 24V ac или 24V ad (применение по запросу при
заказе).

Панель котроллера. ( рис. 8)

TC    время запуска

Регулируется с помощью отвертки в диапазоне до 120 сек.

DS   диапазон  регулирования частоты вращения.

DIP�SWITCH (переключатель в корпусе с 2�х рядным
расположением выводов) запрограммирован на 5 позиций,
подбирается по положению реле, бесконтактный тип, система
восстановления, ускорение или замедление, DIP�SWITCH,
запрограммированный на 8 позиций, позволяет использовать
выбрать  более выгодную гамму для использования. 

SV   предел скорости (set point)

Регулируется отверткой от 0 до 10. Значение 10 соответствует
полному диапазону установки при помощи переключателя «DIP».

R     (перезагрузка)

Перезагрузка в ручную выполняется на месте, с помощью
нажатия на кнопку R или дистанционно, при помощи контактa N.A.
между pin 2�13.

SS   превышение порога частоты вращения

(КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД) Включается каждый раз, когда
превышается порог частоты вращения (set point)

A    световой сигнал тревоги

(КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД) Включается, когда поступает
сигнал тревоги и внутреннее реле переключается.

E    готово к работе

(ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД) Включается, когда установка
готова к работе.

T    время задержки

Регулируется с помощью отвертки в диапазоне до 30 сек.

ON питание

(ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД) Подает сигнал, что на устройство
подается питание.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЗАПРОСИТЬ TF 5800�A.
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СЕНСОР

Диапазон 0 ÷ 200 °C

Температура окружающей среды �18 ÷ 70 °C

Погрешность 0,0001 °C

Размеры 32,5 x 20 mm

Стандартная длинна кабеля * 0,9 m

Кожух ABS

Уровень защиты IP 65

КОНТРОЛЛЕР

Питание 85…264 В (пер. тока)/ 48…63 Гц.

Выход реле OP1 NA (2A � 250V)

Логический выход OP2 Не изолирован

(5В пост. ток, ±10%, 30 mA max)

Сигнал тревоги AL1 (дисплей) Логический (OP2)

Сигнал тревоги AL2 (дисплей) Реле(OP1) (NA, 2A / 250В перем.ток)

Уровень защиты с зажимом IP 20

Уровень защиты с кожухом IP 30

Уровень защиты с дисплеем IP 65

Размеры 1/32 DIN � 48x24x120 mm

Вес 100 г

10.3 Инфракрасный контроллер температуры

Это устройство – бесконтактная система контроля температуры

гидромуфты.

Имеет два регулируемых порога. Для первого предусмотрена

логическая аварийная сигнализация, для второго – релейная

аварийная сигнализация.

Это надежное и удобное для монтажа устройство.

Бесконтактный датчик должен располагаться вблизи внешнего

рабочего колеса или крышки гидромуфты в соответствии с одной

из схем, приведенных на рис. 9

Рекомендуется устанавливать его в положение A или C, так как

поток воздуха, вызываемый гидромуфтой во время вращения,

позволяет удалять частицы грязи, которые могут осаждаться на

линзе датчика.

Расстояние между датчиком и гидромуфтой должно быть примерно

15�20 мм (охлаждающие ребра не нарушают правильную работу

датчика).

Для того чтобы яркая поверхность гидравлической муфты не

отражала свет и тем самым не искажала правильное показание

температуры, нужно окрашивать черной краской поверхность,

непосредственно направленную к датчику (достаточна полоса 6 �

7 см).

Стандартная длина кабеля датчика равна 90 см. В случае

необходимости, может использоваться более длинный  экраниро�

ванный кабель в оплетке, какой используется для термопар

типа «К».

рис. 9

* удлиняется с помощью плетенного и экранированного кабеля для  термоэлектрических элементов (не поставляется)                                            

сенсор

ресьба

толщина панели max 20 мм

толщина

Гидромуфты � 0607
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СТАНДАРТНОЕ И РЕВЕРСИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ                                     

11. Варианты монтажных схем гидромуфт

11.1 Стандартная монтажная схема
Двигатель соединен с внутренним лопаточным колесом (насос)

Двигатель имеет минимально возможную инерцию, поэтому
быстрее ускоряется при пуске. 

В фазе запуска машины  внешняя часть гидромуфты разгоняется
постепенно, достигая рабочего режима. В случаях запусков с
длительным периодом разгона, способность теплоотвода
значительно снижена.

Применение  тормозного устройства относительно проще.
Экономичнее  встраивается  диск тормоза или  тормозной  барабан
на соответствующую полумуфту. 

В отдельных случаях, когда приводная машина не может быть
повернута вручную, становятся затрудненными операции по
замене и контролю масла в гидромуфте. 

Камера задержки заполнения в соответствующих исполнениях
монтируется со стороны приводимой машины. По этой причине
скорость вращения камеры задержки заполнения увеличивается в
течение запуска постепенно. 

Это  значит, что при равенстве диаметра сопел для прохождения
масла,  имеет место более длительный запуск. В связи с этим
чрезмерно понижается количество масла в рабочей полости. 

В отдельных случаях  запуска  крутящий  момент гидромуфты
может оказаться недостаточным  для преодоления  момента
сопротивления движению машины. Камера задержки заполнения
в этом случае останавливается, а  часть масла остается запертой в
ней. В результате существует риск невозможности запуска рабочей
машины.

«Предохранительное  устройство со стержнем» может не
включиться в приводе машин, работающих с отклонением от
нормального режима, или при  мгновенном блокировании их
исполнительного органа под  нагрузкой. Подобное относится и к
случаю запуска привода при заблокированном рабочем органе.
Центрирующая муфта лучше защищает  гидромуфту на ее выходе
от нагрузок со стороны машины. 

При стандартной монтажной схеме гидромуфта в большей
степени  пригодна для  эксплуатации с частыми запусками  машины
и при  реверсировании направления ее вращения.

11.2 Реверсивная монтажная схема
Двигатель соединен с наружным лопаточным колесом (насос)

Инерционная масса, напрямую соединенная с двигателем,
больше, чем при стандартной монтажной схеме. Внешняя часть
гидромуфты, соединенная напрямую с двигателем, быстро
достигает скорости, близкой к синхронной. Это значит, что
вентиляция гидромуфты сразу же с начального момента запуска
становится максимальной. 

Монтаж тормозного барабана или тормозного диска на
гидромуфтах исполнения KR является более трудоемким и
дорогостоящим. В этом случае также имеет место и увеличение
осевого размера всей группы гидромуфт. 

Внешняя часть гидромуфты соединена с двигателем. В связи с
этим гидромуфту можно вращать вручную за крышку, чтобы
заменить масло, или проконтролировать его уровень, а также
провести соответствующую центровку. 

Камера задержки заполнения смонтирована со стороны
лопаточного колеса (насоса) и достигает скорости, близкой к
синхронной, за 2÷3 с. Масло поступает в рабочую полость
постоянно, заполняя полностью круг циркуляции. 

Продолжительность запуска регулируется с помощью проходных
сопел в штуцере, так как запуск требует меньше времени по
сравнению с гидромуфтой, имеющей стандартную монтажную
схему. 

Функционирование «предохранительного устройства со
стержнем» всегда гарантированно,  поскольку внешнее
лопаточное колесо (насос), на котором оно установлено,
вращается со скоростью двигателя. 

В случае частых запусков или реверсирования направления
вращения гидромуфта имеет повышенное термическое
напряжение, нежели гидромуфта со стандартной монтажной
схемой. 

В соответствии с существующими техническими условиями или при необходимости применения гидромуфта поставляется со стандартной
монтажной схемой.. В случае же необходимости приобретения гидромуфты, выполненной по реверсивной монтажной схеме, следует
это указывать при запросе. 
Внимание: Начиная от размера 13 включительно, на вал двигателя устанавливается отражательное кольцо; при этом не рекомендуется

использовать «реверсивный монтаж» гидромуфты, приобретенной для монтажа «стандарт» и наоборот. В этих случаях лучше
обратиться в «Трансфлюид» для подробных разъяснений. 
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Гидромуфты с регулируемым

заполнением

Серия  KSL

Плавный пуск и бесступенчатое

регулирование скорости.

Мощность до 3300 кВт.  

Гидромуфты с регулируемым

заполнением

Серия KPT

Плавный пуск и бесступенчатое

регулирование скорости. 

Мощность до 1700 кВт.

Гидромуфты с регулируемым

заполнением  

Серия KPTO

Плавный пуск и бесступенчатое

регулирование скорости.  Мощность до

1700 кВт. (Для дизельных двигателей)

Гидравлические муфты

постоянного заполнения  

Серия  KX

Мощность до 1000 кВт.  

Гидравлическая муфты

Серия K 

Для дизельных двигателей.

Мощность до 1300 кВт.

Гидравлическая муфты

Cерия HF

Мощность до 800 kW

Гидравлическая передача

Гидравлический тормоз 

Серия SHC&SL

Крутящий момент до: 2500Нм

9000Нм

Фрикционная муфта

с пневматическим управлением 

Cерия TPO

Крутящий момент до 11500Нм

Эластичная муфта

Серия RBD

Для дизельных двигателей

Крутящий момент 16 000 Нм
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