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1 Getriebetyp
PHA- Planetengetriebe

2 Getriebegröße

3 Genertionsziffer

4 Stufenzahl
1 - 1-stufig
2 - 2-stufig
3 - 3-stufig

5 Ausführung
F - Flanschwelle

6 Übersetzungskennzahl i x 10
i = 20 bis 100

7 Motoradapter MF

8 Motortyp
ED - Dynamik-Baureihe
EK - Kompakt-Baureihe
Detaillierte Motor-Typisierung auf Seite M7.

Bestellangaben entsprechend obiger Typisie-
rung.

Weitere Bestellangaben:
- Reversierbetrieb der Abtriebswelle 

±90 Grad (bei horizontalem Einbau) ?

Schmierstoff:

Synthetisches Getriebeöl,
CLP HC ISO VG 150.

Kabeleinführung:

Kabeleinführung Klemmenkasten standard-
mäßig Seite L. Leistungs- und Steuersteckver-
binder drehbar in alle Positionen.

1 Gear unit type
PHA- Planetary gear unit

2 Gear unit size

3 Generation number

4 Stages
1 - 1 stage
2 - 2 stage
3 - 3 stage

5 Design
F - flange shaft

6 Transmission ratio i x 10
i = 20 to 100

7 Motoadapter MF

8 Motor type
ED - Dynamic series
EK - Compact series
Detailed motor type designation on 
page M7.

Ordering data according to the type designation
above.

Further ordering details:
- reversing operation of the output shaft up to 

±90 degrees (horizontal mounting) ?

Lubricant:

Synthetic oil, CLP HC ISO VG 150.

Cable entry:

Standard cable entry terminal box side L.
Power and control connectors are both rotat-
able in any position.

1 Type de réducteur
PHA- Réducteur planétaire

2 Taille du réducteur

3 No. de génération

4 Nombre de vitesses
1 - 1-train
2 - 2-trains
3 - 3-trains

5 Exécution
F - Arbre à bride 

6 Rapport de transmission i x 10
i = 20 - 100

7 Lanterne pour moteur MF

8 Type de moteur
ED - Gamme dynamique
EK - Gamme compact
Désignation des types des moteurs détaillé
à la page M7.

Pour toute commande, indiquer les spécifica-
tions de la dénomination du moteur concernée.

Autres références de commande:
- fonctionnement réversible de l’arbre de 

sortie ±90 degrés (montage horizontal) ?

Lubrifiant:

Huile synthétique, CLP HC ISO VG 150.

Sortie de câble:

Sortie de câble boîte à bornes standard côte L.
Les fiches de connexion de puissance et de
commande sont orientables dans toutes les di-
rections.

PHA522 F 0250 MF EK501UPHA522 F 0250 MF ED401UPHA 5 2 2 F 0250 MF ED401U

| | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8

Typenbezeichnung Type designation Désignation des types

Kabeleinführung: Cable entry: Sortie de câble:

ED4 - ED8

EK5 - EK8

ED2 - ED8

EK5 - EK8
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Shaft  / housing design 
Output PHA

ISO 9409 (PHA3 - PHA8)

Wellen- / Gehäuse-
ausführung 
Abtrieb PHA 

ISO 9409 (PHA3 - PHA8)

Typ øa1 øb1 ød øe øe1 øs1 øs2 s4 v

PH3 / PHA3 86h7 64h7 20,0H7 31,5 79 4,5 5H7 M5 40h7
PH4 / PHA4 118h7 90h7 31,5H7 50,0 109 5,5 6H7 M6 63h7
PH5 / PHA5 145h7 110h7 40,0H7 63,0 135 5,5 6H7 M6 80h7
PH7 / PHA7 179h7 140h7 50,0H7 80,0 168 6,6 8H7 M8 100h7
PH8 / PHA8 247h7 200h7 80,0H7 125,0 233 9,0 10H7 M10 160h7
PH9 / PHA9 300 255h7 90,0H7 140,0 280 13,5 - M16 180h7
PH10 / PHA10 330 285h7 95,0H7 160,0 310 13,5 - M20 200h7

Flanschwelle Flange shaft Arbre à bride 

Exécution de l’arbre /
de carter 
Sortie PHA 

ISO 9409 (PHA3 - PHA8)

Wellenausführung “F” Shaft design “F” Exécution de l’arbre “F”

ACHTUNG! Für die Gewährleistung der ka-

talogmäßigen Drehmomente ist es notwen-

dig, dass die maschinenseitige Befestigung

mit Schrauben der Qualität 12.9 erfolgt.

WARNING! In order to ensure that the spec-

ified torques are attained it is essential to at-

tach the gear units at the machine with

screws of grade 12.9.

ATTENTION ! pour que soient garantis les

couples spécifiés en catalogue il faut que la

fixation, côté machine, ait lieu avec des vis

en qualité 12.9.
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Die Getriebemotoren werden standardmäßig,
wie in den Maßbildern gezeigt, ausgeführt.
Lackierung standardmäßig RAL 9005.
Abweichungen hiervon sind im Bestelltext an-
zugeben. Als Auslegungshilfe kann die Seite
A17 “Checkliste für Anfragen” genutzt werden.

Ausführung:

Typ PHA.............................................................
Abtriebsdrehzahl ......................................min-1

Erforderliches Abtriebsmoment .................Nm
Drehspiel (lastfrei)
« Standard max. ..................................arcmin

Allgemeine Daten:

Netzspannung   3x..................V± ...............[%]
Netzfrequenz ...............................................Hz
Schutzart IP ......................................................
Umgebungstemperatur, wenn über 40°C oder
unter 0°C ......................................................°C
Schalthäufigkeit pro Stunde .............................
Einschaltdauer ED ......................................[%]
Massenträgheitsmoment
der Maschine .......................................[kgcm2]
(bezogen auf die Abtriebswelle)
Last  « bremsend  « beschleunigend
Planetengetriebe mit Reversierbetrieb der Ab-
triebswelle bis ± 90 Grad bei horizontalem Ein-
bau  « ja

Motorausführung:

Typ  « ED.......  « EK.......
Motordrehmoment .....................................Nm
Motorimpulsfaktor FI ....................................[-]
Motorbemessungsdrehzahl .....................min-1

Servoumrichter-
Zwischenkreisspannung ............................VDC

KE-Konstante ...............................V/1000min-1

Anbauten / Zubehör:

« Induktiver Absolutwertgeber
« Singleturn  « Multiturn

« Resolver
« Sicherheits-Federdruckbremse
« Permanentmagnetbremse
« Fremdbelüftung

Elektrischer Anschluss:

Leistungsteil:
« Steckverbinder / « Klemmenkasten
Kabeleinführung Seite  R « L «  A « B «

Servoumrichter:

Typ « MDS.......  « SDS......  
« Fremdumrichter Typ .........................

Bestellangaben für Servoumrichter-Zubehör

und Kabel siehe Seite E28 bzw. E44.

Geared motors come standard as shown in the
dimension drawings. Standard paint finish is
RAL 9005. Other requirements must be stated
in the order text. The "Checklist for enquiries" on
page A17 can be used as selection aid. 

Design:

Type PHA...........................................................
Output speed ...................... ....................rpm
Output torque required .............................Nm
Backlash (no load)
« standard max. ..................................arcmin

General data:

Supply voltage 3x.................V± ..................[%]
Supply frequency ........................................Hz
IP enclosure .....................................................
Ambient temperature, if above 40°C or below
0°C .............................................................°C
Frequency of starts per hour ...........................
Duty cycle ED ...........................................[%]
Mass moment of inertia of the
machine ................................................[kgcm2]
(reduced to the output shaft)
Load  « braking  « accelerating
Planetary gear units with output shaft in revers-
ing operation (up to ± 90 degrees) and horizon-
tal mounting  « yes

Motor design:

Type  « ED.......  « EK.......
Motor torque .............................................Nm
Motor pulse factor FI ....................................[-]
Rated speed of motor ...............................rpm
Servo inverter-
DC link voltage ..........................................VDC

KE constant ....................................V/1000rpm

Add-ons / accessories:

« Inductive absolute encoder
« Singleturn  « Multiturn

« Resolver
« Spring-force brake
« Permanent magnet brake
« Forced cooling

Electrical connection:

Power section:
Pin-and-socket connector « / Terminal box «
Cable entry side  R « L «  A « B «

Servo inverter:

Type « MDS.......  « SDS.......
« Inverter of other manufacturer

Type .........................

Ordering data for servo inverter accessories

and cables see page E28 resp. E44.

Les motoréducteurs sont exécutés de façon
standard tels qu’ils sont représentés dans les
croquis cotés. 
Peinture de façon standard RAL 9005.
Toute divergence par rapport à ces caractéris-
tiques doit être mentionnée dans la comman-
de. La page A17 “Questionnaire pour appel
d’offre” peut être utilisée en vue de faciliter le
dimensionnement.

Exécution:

Modèle PHA.....................................................
Vitesse de réduction ...............................min-1

Couple de réduction requis .......................Nm
Jeu (sans charge)
« standard max. ..................................arcmin

Caractéristiques générales:

Tension secteur 3x..................V± .................%
Fréquence du secteur .................................Hz
Protection IP ...................................................
Température ambiante, si supérieure à 40°C ou
inférieure à 0°C .....................................°C
Nombre de cycles de
commutation par heure ...................................
Durée de mise en circuit ED .....................[%]
Moment d’inertie de masse de la
machine ................................................[kgcm2]
(par rapport à l’arbre de sortie)
Charge  « décélératrice  « accélératrice
Réduct. planétaires avec fonctionnement réver-
sible de l’arbre de sortie ±90 degrés max. en
cas de montage horizontal  « oui 

Type de moteur:

Modèle  « ED.......  « EK.......
Couple moteur ..........................................Nm
Facteur d'impulsion moteur FI .....................[-]
Vitesse de référence moteur .................min-1

Tension de circuit intermédiaire
servoconvertisseur ....................................VCC

Constante KE ..............................V/1000min-1

Compléments / accessoires:

« Codeur de valeur absolue inductif
« Singleturn  « Multiturn

« Résolveur
« Frein permanent magnetique
« Frein à ressort intégré
« Ventilation forcée

Connexion électrique :

Bloc de puissance:
Connexion enfichable « / Boîtier à bornes «
Sortie de câble  R « L «  A « B «

Servoconvertisseur:

Modèle « MDS.......  « SDS.......
« Convertisseur d’autre fabricant

Modèle .........................

Indications à donner lors de commandes

pour accessoires de servoconvertisseur et

câbles voir page E28 ou E44.

^

^

^

Bestellangaben Ordering data Indications à donner
lors de commandes
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Les caractéristiques techniques des moteurs
ED et EK STÖBER qui vont suivre se prêtent
aussi bien à la sélection d'entraînements desti-
nés à un fonctionnement continu que pour la
planification d'entraînements destinés à un
fonctionnement cyclique.À cet effet, sont indi-
qués les couples d'accélération maximaux ad-
missibles M2B et les caractéristiques de charge
des réducteurs.Dans l'objectif d'un dimension-
nement adéquat des réducteurs, respecter, les
valeurs limites suivantes:
- en mode cyclique, les couples d'accéléra-

tion générés doivent être inférieurs aux va-

leurs maximales admissibles (M2b < M2B)

- le couple équivalent résultant du fonction-

nement cyclique doit être inférieur ou égal

au couple de rotation M2 multiplié par la va-

leur de sécurité S et divisé par le facteur de

charge fB (M2ä ≤≤ M2·S/fB voir page A10, Pla-

nification des entraînements)

- la limitation du courant du servoconvertis-

seur doit être prévue en fonction du facteur

SB

- les couples admis du réducteur sont à

prendre en considération dès que le frein

moteur est utilisé comme frein de service

- les vitesses d ´entrée admissibles sont à

respecter (n1 ≤≤  n1MAX/ft , n1ä ≤≤  n1MAXDB voir page

A10, Planification des entraînements) - fonc-

tionnement pour vitesses n1 >>  n1MAX sur de-

mande

- température admissible max. du réducteur

≤≤  90°C

Ci-dessous, quelques explications concernant
les valeurs caractéristiques:
n2 [min-1] - vitesse nominale d'entraînement du
réducteur (n1 = 3000 min-1)
M2 [Nm] - Couple de sortie (ED ≤ 60%)
S [-] - Quotient du couple nominal du réducteur
et du couple nominal du moteur
M2B [Nm] - couple d'accélération maximal ad-
missible du réducteur
M2NOT [Nm] - couple maximal transmissible du
réducteur (à des charges 103) 
SB [%] - valeur de limitation du courant sur le
servoconvertisseur (paramètre MDS C03)
SB = 100 · M2B / M0 · i ou 90 · Mmax / M0 (voir
caractéristiques techniques dès page M10)
iges [-] - rapport totale
iexakt [-] - rapport math. exact de translation
n1MAX [min-1] - Vitesse d’entrée maxi permis du
réducteur 

DB - régime continu
ZB - régime cyclique 
(ED ≤ 40% - température ambiante 20°C)

J1 [10-4 kgm2] - couple d'inertie de masse du ré-
ducteur correspondant à l'entrée
ΔΔϕϕ2 [arcmin] - jeu maximal de l'arbre de sortie
avec entrée bloquée
C2 [Nm/arcmin] - rigidité en torsion du réduc-
teur (rigidité finale) correspondant à la sortie du
réducteur
G [kg] - poids de l'entraînement

Die nachfolgenden Leistungsübersichten mit
STÖBER ED- und EK-Motoren sind sowohl zur
Antriebsauswahl für Durchlaufbetrieb als auch
für Antriebsprojektierung bei Taktbetrieb geeig-
net.
Hierfür sind die zulässigen maximalen Be-
schleunigungsmomente M2B wie auch die Last-
kennwerte der Getriebe angegeben.
Für die sichere Auslegung sind folgende Grenz-
bedingungen zu beachten:
- die auftretenden Beschleunigungsmo-

mente müssen kleiner als die max. zulässi-

gen Werte sein (M2b < M2B)

- das aus dem Taktablauf resultierende äqui-

valente Drehmoment muss kleiner / gleich

dem Drehmoment M2 · Sicherheitswert S di-

vidiert durch den Belastungsfaktor fB sein

(M2ä ≤≤ M2·S/fB siehe auch Seite A10,

Antriebsprojektierung)

- die Strombegrenzung des Servoumrichters

ist entsprechend dem Faktor SB vorzuneh-

men

- sofern die Motorbremse als Arbeitsbremse

benutzt wird sind die zulässigen Getriebe-

drehmomente zu beachten

- die zulässigen Eintriebsdrehzahlen sind

einzuhalten (n1 ≤≤  n1MAX/ft, n1ä ≤≤  n1MAXDB siehe

auch Seite A10, Antriebsprojektierung) - Be-

trieb bei Drehzahlen n1 >>  n1MAX auf Anfrage

- max. zulässige Getriebetemperatur ≤≤ 90°C

Nachfolgend Erläuterungen zu den Kennwer-
ten:
n2 [min-1] - nominale Abtriebsdrehzahl des Ge-
triebes (n1 = 3000 min-1)
M2 [Nm] - Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%)
S [-] - Quotient zwischen Getriebe- und Motor-
nennmoment
M2B [Nm] - max. zul. Beschleunigungsmoment
des Getriebes
M2NOT [Nm] - max. übertragbares Drehmo-
ment des Getriebes (103 Lastwechsel)
SB [%] - Grenzwert für die Strombegrenzung
am Servoumrichter (MDS Parameter C03)
SB = 100 · M2B / M0 · i oder 90 · Mmax / M0 (sie-
he technische Daten ab Seite M10)
iges [-] - Gesamtübersetzung
iexakt [-] - math. genaue Getriebeübersetzung
n1MAX [min-1] - max. zul. Eintriebsdrehzahl des
Getriebes

DB - Dauerbetrieb
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C
Umgebungstemperatur) 

J1 [10-4 kgm2] - Massenträgheitsmoment des
Antriebs bezogen auf den Eintrieb
ΔΔϕϕ2 [arcmin] - max. Drehspiel an der Abtriebs-
welle bei blockiertem Eintrieb
C2 [Nm/arcmin] - Getriebe-Drehsteifigkeit
(Endsteifigkeit) bezogen auf den Getriebeab-
trieb
G [kg] - Gewicht des Antriebs

The following STÖBER ED and EK motor rating
tables can be used for continuous duty and in-
termittent duty drive selection.
The permissible maximum acceleration torques
M2B and the load characteristics of the gear
units are based on these.
The following conditions must be observed for
safe drive selection:
- the acceleration torques which occur must

be smaller than the maximum permissible

values (M2b < M2B)

- the equivalent torque resulting from the cy-

cle of operation must be less than / equal to

the torque M2 · safety factor S divided by the

service factor fB (M2ä ≤≤ M2·S/fB see also page

A10, Drive Selection)

- the current limit of the servo inverter must

be set in accordance with the SB factor

- if the exhaust brake is used as work brake,

the permissible transmission torques are to

be considered

-the permissible input speed are to be kept

(n1 ≤≤  n1MAX/ft , n1ä ≤≤  n1MAXDB see also page A10,

Drive Selection) - Operation by speed 

n1 >>  n1MAX on request

- max. permissible gear unit temperature

≤≤ 90°C

Explanation of drive parameters:
n2 [rpm] - rated output speed of the gear unit
(n1=3000 rpm)
M2 [Nm] - output torque (ED ≤ 60%)
S [-] - quotient of gear unit and motor rated
torque 
M2B [Nm] - max. perm. acceleration torque of
the gear unit
M2NOT [Nm] - max. torque capacity of the gear
unit (103 load changes)
SB [%] - critical current limit value set on the ser-
vo inverter (MDS parameter C03)
SB = 100 · M2B / M0 · i or 90 · Mmax / M0 (see
technical data from page M10)
iges [-] - total ratio
iexakt [-] - math. exact gear unit ratio
n1MAX [min-1] - max. perm. input speed of the
gear unit

DB - Continuous operation 
ZB - Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C
ambient temperature) 

J1 [10-4 kgm2] - drive inertia reduced to the input 
ΔΔϕϕ2 [arcmin] - max. backlash on the output
shaft with blocked input
C2 [Nm/arcmin] - torsional rigidity of the gear
unit (final rigidity) reduced to the gear unit out-
put 
G [kg] - weight 

Tableaux des puis-
sances: Motoréduc-
teurs planétaires PHA

Performance tables:
Planetary geared
motors PHA

Leistungsübersichten:
Planetengetriebe-
motoren PHA



n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

Planetengetriebemotoren PHA...ED

Planetary geared motors PHA...ED

Motoréducteurs planétaires PHA...ED
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n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]
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ED302U (P1=0,31 kW, n1=3000 1/min)

43 65,2 1,4 PHA422F0700 MF ED302U 110 240 152 70,00 70/1 4500 8000 0,82 1 27 6,7
60 46,6 1,9 PHA422F0500 MF ED302U 130 240 251 50,00 50/1 4500 8000 0,82 1 27 6,7
75 37,2 2,4 PHA422F0400 MF ED302U 130 240 314 40,00 40/1 4500 8000 0,82 1 24 6,7
86 32,6 1,4 PHA322F0350 MF ED302U 65 130 179 35,00 35/1 4500 8000 0,49 2 10 4,0
86 32,6 2,8 PHA422F0350 MF ED302U 130 240 324 35,00 35/1 4500 8000 0,84 1 28 6,7
107 26,1 1,7 PHA322F0280 MF ED302U 60 130 207 28,00 28/1 4500 8000 0,52 2 10 4,0
107 26,1 3,5 PHA422F0280 MF ED302U 130 240 324 28,00 28/1 4500 8000 0,84 1 25 6,7
120 23,3 1,9 PHA322F0250 MF ED302U 65 130 251 25,00 25/1 4500 8000 0,50 2 10 4,0
120 23,3 3,9 PHA422F0250 MF ED302U 130 240 324 25,00 25/1 4000 7000 0,88 1 28 6,7
150 18,6 2,4 PHA322F0200 MF ED302U 65 130 314 20,00 20/1 4500 8000 0,52 2 10 4,0
188 14,9 6,0 PHA422F0160 MF ED302U 130 240 324 16,00 16/1 3700 6500 0,95 1 26 6,7
300 9,51 2,8 PHA321F0100 MF ED302U 50 100 324 10,00 10/1 3800 6000 0,81 2 8,8 3,6
429 6,65 5,9 PHA321F0070 MF ED302U 60 130 324 7,000 7/1 3500 6000 0,83 2 11 3,6
600 4,75 8,3 PHA321F0050 MF ED302U 65 130 324 5,000 5/1 3000 6000 0,87 2 11 3,6

ED303U (P1=0,42 kW, n1=3000 1/min)

60 64,1 1,4 PHA422F0500 MF ED303U 130 240 194 50,00 50/1 4500 8000 0,92 1 27 7,2
75 51,3 1,8 PHA422F0400 MF ED303U 130 240 243 40,00 40/1 4500 8000 0,92 1 24 7,2
86 44,9 1,0 PHA322F0350 MF ED303U 65 130 139 35,00 35/1 4500 8000 0,59 2 10 4,5
86 44,9 2,0 PHA422F0350 MF ED303U 130 240 277 35,00 35/1 4500 8000 0,94 1 28 7,2
107 35,9 1,3 PHA322F0280 MF ED303U 60 130 160 28,00 28/1 4500 8000 0,61 2 10 4,5
107 35,9 2,5 PHA422F0280 MF ED303U 130 240 345 28,00 28/1 4500 8000 0,94 1 25 7,2
120 32,1 1,4 PHA322F0250 MF ED303U 65 130 194 25,00 25/1 4500 8000 0,60 2 10 4,5
120 32,1 2,8 PHA422F0250 MF ED303U 130 240 345 25,00 25/1 4000 7000 0,98 1 28 7,2
150 25,7 1,8 PHA322F0200 MF ED303U 65 130 243 20,00 20/1 4500 8000 0,62 2 10 4,5
150 25,7 3,5 PHA422F0200 MF ED303U 130 240 345 20,00 20/1 3700 6500 1,0 1 28 7,2
188 20,5 4,4 PHA422F0160 MF ED303U 130 240 345 16,00 16/1 3700 6500 1,0 1 26 7,2
300 13,1 2,0 PHA321F0100 MF ED303U 50 100 345 10,00 10/1 3800 6000 0,91 2 8,8 4,1
429 9,17 4,3 PHA321F0070 MF ED303U 60 130 345 7,000 7/1 3500 6000 0,93 2 11 4,1
600 6,55 6,0 PHA321F0050 MF ED303U 65 130 345 5,000 5/1 3000 6000 0,97 2 11 4,1

ED401U (P1=0,74 kW, n1=3000 1/min)

30 224 1,3 PHA722F1000 MF ED401U 500 1000 210 100,0 100/1 3700 6500 6,4 1 112 19
43 157 1,3 PHA522F0700 MF ED401U 270 600 162 70,00 70/1 4000 7000 3,2 1 65 12
43 157 2,8 PHA722F0700 MF ED401U 650 1256 389 70,00 70/1 3700 6500 6,4 1 141 19
60 112 2,0 PHA522F0500 MF ED401U 320 600 268 50,00 50/1 4000 7000 3,2 1 66 12
60 112 3,9 PHA722F0500 MF ED401U 700 1400 448 50,00 50/1 3700 6500 6,4 1 142 19
75 89,7 1,0 PHA422F0400 MF ED401U 130 240 136 40,00 40/1 4500 8000 2,0 1 24 8,4
75 89,7 2,3 PHA522F0400 MF ED401U 320 555 336 40,00 40/1 4000 7000 3,2 1 58 12
86 78,5 1,1 PHA422F0350 MF ED401U 130 240 156 35,00 35/1 4500 8000 2,0 1 28 8,4
86 78,5 2,8 PHA522F0350 MF ED401U 320 600 383 35,00 35/1 4000 7000 3,2 1 68 12
107 62,8 1,4 PHA422F0280 MF ED401U 130 240 195 28,00 28/1 4500 8000 2,0 1 25 8,4
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

ED401U (P1=0,74 kW, n1=3000 1/min)

107 62,8 3,3 PHA522F0280 MF ED401U 320 555 448 28,00 28/1 4000 7000 3,2 1 61 12
120 56,1 1,6 PHA422F0250 MF ED401U 130 240 218 25,00 25/1 4000 7000 2,0 1 28 8,4
120 56,1 3,9 PHA522F0250 MF ED401U 320 600 448 25,00 25/1 3700 6500 3,3 1 70 12
150 44,8 2,0 PHA422F0200 MF ED401U 130 240 273 20,00 20/1 3700 6500 2,1 1 28 8,4
188 35,9 2,5 PHA422F0160 MF ED401U 130 240 341 16,00 16/1 3700 6500 2,1 1 26 8,4
300 22,9 1,1 PHA321F0100 MF ED401U 50 100 205 10,00 10/1 3800 6000 2,0 2 8,8 5,3
300 22,9 2,3 PHA421F0100 MF ED401U 100 200 411 10,00 10/1 3500 6000 3,2 1 21 7,8
429 16,0 2,5 PHA321F0070 MF ED401U 60 130 352 7,000 7/1 3500 6000 2,0 2 11 5,3
600 11,4 3,4 PHA321F0050 MF ED401U 65 130 448 5,000 5/1 3000 6000 2,0 2 11 5,3
750 9,16 8,1 PHA421F0040 MF ED401U 130 194 448 4,000 4/1 2300 5000 3,6 1 32 7,8

ED402U (P1=1,43 kW, n1=3000 1/min)

43 303 1,5 PHA722F0700 MF ED402U 650 1256 196 70,00 70/1 3700 6500 7,6 1 141 20
60 217 1,0 PHA522F0500 MF ED402U 320 600 135 50,00 50/1 4000 7000 4,3 1 66 14
60 217 2,0 PHA722F0500 MF ED402U 700 1400 296 50,00 50/1 3700 6500 7,6 1 142 20
75 173 1,2 PHA522F0400 MF ED402U 320 555 169 40,00 40/1 4000 7000 4,3 1 58 14
75 173 2,5 PHA722F0400 MF ED402U 700 1381 370 40,00 40/1 3700 6500 7,6 1 126 20
86 152 1,5 PHA522F0350 MF ED402U 320 600 193 35,00 35/1 4000 7000 4,4 1 68 14
86 152 2,9 PHA722F0350 MF ED402U 700 1400 423 35,00 35/1 3700 6500 7,8 1 145 20
107 121 1,7 PHA522F0280 MF ED402U 320 555 242 28,00 28/1 4000 7000 4,4 1 61 14
107 121 3,6 PHA722F0280 MF ED402U 700 1381 434 28,00 28/1 3700 6500 7,8 1 130 20
120 108 2,0 PHA522F0250 MF ED402U 320 600 271 25,00 25/1 3700 6500 4,5 1 70 14
150 86,6 1,0 PHA422F0200 MF ED402U 130 240 137 20,00 20/1 3700 6500 3,3 1 28 10,0
150 86,6 2,5 PHA522F0200 MF ED402U 320 600 338 20,00 20/1 3300 6000 4,6 1 70 14
188 69,3 1,3 PHA422F0160 MF ED402U 130 240 172 16,00 16/1 3700 6500 3,3 1 26 10,0
188 69,3 3,0 PHA522F0160 MF ED402U 320 555 423 16,00 16/1 3300 6000 4,6 1 63 14
300 44,2 1,2 PHA421F0100 MF ED402U 100 200 207 10,00 10/1 3500 6000 4,4 1 21 9,4
300 44,2 2,8 PHA521F0100 MF ED402U 245 500 434 10,00 10/1 3300 6000 7,7 1 53 12
429 31,0 1,3 PHA321F0070 MF ED402U 60 130 177 7,000 7/1 3500 6000 3,2 2 11 6,9
429 31,0 2,4 PHA421F0070 MF ED402U 110 240 325 7,000 7/1 3200 6000 4,4 1 29 9,4
600 22,1 1,8 PHA321F0050 MF ED402U 65 130 269 5,000 5/1 3000 6000 3,2 2 11 6,9
600 22,1 3,4 PHA421F0050 MF ED402U 130 240 434 5,000 5/1 2700 6000 4,6 1 33 9,4
750 17,7 4,2 PHA421F0040 MF ED402U 130 240 434 4,000 4/1 2300 5000 4,8 1 32 9,4
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

PP
HH
AA

ED403U (P1=1,87 kW, n1=3000 1/min)

43 395 1,1 PHA722F0700 MF ED403U 650 1256 148 70,00 70/1 3700 6500 8,8 1 141 22
60 282 1,6 PHA722F0500 MF ED403U 700 1400 223 50,00 50/1 3700 6500 8,8 1 142 22
75 226 1,9 PHA722F0400 MF ED403U 700 1381 279 40,00 40/1 3700 6500 8,8 1 126 22
86 198 1,1 PHA522F0350 MF ED403U 320 600 146 35,00 35/1 4000 7000 5,6 1 68 15
86 198 2,2 PHA722F0350 MF ED403U 700 1400 319 35,00 35/1 3700 6500 9,0 1 145 22
107 158 1,3 PHA522F0280 MF ED403U 320 555 182 28,00 28/1 4000 7000 5,5 1 61 15
107 158 2,8 PHA722F0280 MF ED403U 700 1381 395 28,00 28/1 3700 6500 9,0 1 130 22
120 141 1,6 PHA522F0250 MF ED403U 320 600 204 25,00 25/1 3700 6500 5,7 1 70 15
120 141 3,1 PHA722F0250 MF ED403U 700 1400 395 25,00 25/1 3500 6000 9,3 1 147 22
150 113 1,9 PHA522F0200 MF ED403U 320 600 255 20,00 20/1 3300 6000 5,8 1 70 15
150 113 3,9 PHA722F0200 MF ED403U 700 1400 395 20,00 20/1 3000 5000 9,7 1 147 22
188 90,3 2,3 PHA522F0160 MF ED403U 320 555 319 16,00 16/1 3300 6000 5,7 1 63 15
300 57,6 2,1 PHA521F0100 MF ED403U 245 500 382 10,00 10/1 3300 6000 8,9 1 53 14
429 40,3 1,8 PHA421F0070 MF ED403U 110 240 245 7,000 7/1 3200 6000 5,6 1 29 11
429 40,3 4,5 PHA521F0070 MF ED403U 270 600 395 7,000 7/1 3000 6000 9,1 1 71 14
600 28,8 1,4 PHA321F0050 MF ED403U 65 130 203 5,000 5/1 3000 6000 4,4 2 11 8,4
600 28,8 2,6 PHA421F0050 MF ED403U 130 240 395 5,000 5/1 2700 6000 5,8 1 33 11
750 23,0 3,2 PHA421F0040 MF ED403U 130 240 395 4,000 4/1 2300 5000 5,9 1 32 11

ED503U (P1=2,39 kW, n1=3000 1/min)

60 361 1,2 PHA722F0500 MF ED503U 700 1400 164 50,00 50/1 3700 6500 14 1 142 24
75 289 1,5 PHA722F0400 MF ED503U 700 1381 205 40,00 40/1 3700 6500 14 1 126 24
86 253 1,7 PHA722F0350 MF ED503U 700 1400 234 35,00 35/1 3700 6500 14 1 145 24
107 202 1,0 PHA522F0280 MF ED503U 320 555 134 28,00 28/1 4000 7000 10 1 61 18
107 202 2,2 PHA722F0280 MF ED503U 700 1381 292 28,00 28/1 3700 6500 14 1 130 24
120 181 1,2 PHA522F0250 MF ED503U 320 600 150 25,00 25/1 3700 6500 10 1 70 18
120 181 2,4 PHA722F0250 MF ED503U 700 1400 320 25,00 25/1 3500 6000 14 1 147 24
150 144 1,5 PHA522F0200 MF ED503U 320 600 187 20,00 20/1 3300 6000 11 1 70 18
150 144 3,0 PHA722F0200 MF ED503U 700 1400 320 20,00 20/1 3000 5000 15 1 147 24
188 116 1,8 PHA522F0160 MF ED503U 320 555 234 16,00 16/1 3300 6000 10 1 63 18
188 116 3,8 PHA722F0160 MF ED503U 700 1381 320 16,00 16/1 3000 5000 15 1 132 24
300 73,7 1,7 PHA521F0100 MF ED503U 245 500 280 10,00 10/1 3300 6000 14 1 53 16
429 51,6 1,4 PHA421F0070 MF ED503U 110 240 180 7,000 7/1 3200 6000 10 1 29 14
429 51,6 3,6 PHA521F0070 MF ED503U 270 600 320 7,000 7/1 3000 6000 14 1 71 16
600 36,9 2,0 PHA421F0050 MF ED503U 130 240 298 5,000 5/1 2700 6000 10 1 33 14
750 29,5 2,5 PHA421F0040 MF ED503U 130 240 320 4,000 4/1 2300 5000 11 1 32 14
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

ED505U (P1=3,77 kW, n1=3000 1/min)

86 399 1,1 PHA722F0350 MF ED505U 700 1400 150 35,00 35/1 3700 6500 19 1 145 29
107 319 1,4 PHA722F0280 MF ED505U 700 1381 187 28,00 28/1 3700 6500 19 1 130 29
120 285 1,5 PHA722F0250 MF ED505U 700 1400 210 25,00 25/1 3500 6000 19 1 147 29
150 228 1,9 PHA722F0200 MF ED505U 700 1400 262 20,00 20/1 3000 5000 20 1 147 29
188 182 1,2 PHA522F0160 MF ED505U 320 555 150 16,00 16/1 3300 6000 16 1 63 22
188 182 2,4 PHA722F0160 MF ED505U 700 1381 328 16,00 16/1 3000 5000 20 1 132 29
300 116 1,1 PHA521F0100 MF ED505U 245 500 179 10,00 10/1 3300 6000 19 1 53 21
429 81,5 2,3 PHA521F0070 MF ED505U 270 600 283 7,000 7/1 3000 6000 19 1 71 21
600 58,2 1,3 PHA421F0050 MF ED505U 130 240 191 5,000 5/1 2700 6000 16 1 33 18
600 58,2 3,2 PHA521F0050 MF ED505U 320 600 407 5,000 5/1 2500 5500 20 1 77 21
750 46,6 1,6 PHA421F0040 MF ED505U 130 240 238 4,000 4/1 2300 5000 16 1 32 18
750 46,6 3,9 PHA521F0040 MF ED505U 320 555 407 4,000 4/1 2200 5000 19 1 73 21

ED704U (P1=5,18 kW, n1=3000 1/min)

25 1797 1,2 PHA923F1210 MF ED704U 4250 8500 199 121,0 121/1 2500 4500 79 1 400 82
33 1351 1,6 PHA923F0910 MF ED704U 4250 8500 265 91,00 91/1 2500 4500 81 1 399 82
33 1351 2,6 PHA1023F0910 MF ED704U 6989 15000 290 91,00 91/1 2500 4500 157 1 549 117
49 906 2,4 PHA923F0610 MF ED704U 4250 8500 290 61,00 61/1 2500 4500 84 1 399 82
50 941 2,7 PHA912F0600 MF ED704U 4250 8500 290 60,00 60/1 2800 4500 64 1 650 90
60 784 1,6 PHA822F0500 MF ED704U 2000 3200 215 50,00 50/1 3300 6000 42 1 379 59
63 752 3,3 PHA912F0480 MF ED704U 4250 8500 290 48,00 48/1 2800 4500 66 1 655 90
71 658 3,8 PHA912F0420 MF ED704U 4250 8500 290 42,00 42/1 2800 4500 67 1 658 90
75 627 1,6 PHA822F0400 MF ED704U 2000 3200 269 40,00 40/1 3300 6000 42 1 339 59
86 549 2,3 PHA822F0350 MF ED704U 2000 3200 290 35,00 35/1 3300 6000 43 1 389 59
100 470 5,3 PHA912F0300 MF ED704U 4250 8500 290 30,00 30/1 2500 4000 72 1 661 90
107 439 1,0 PHA722F0280 MF ED704U 700 1381 134 28,00 28/1 3700 6500 35 1 130 34
107 439 2,5 PHA822F0280 MF ED704U 2000 3200 290 28,00 28/1 3300 6000 43 1 352 59
120 392 1,1 PHA722F0250 MF ED704U 700 1400 150 25,00 25/1 3500 6000 35 1 147 34
120 392 3,2 PHA822F0250 MF ED704U 2000 3200 290 25,00 25/1 3000 5500 44 1 390 59
125 376 6,6 PHA912F0240 MF ED704U 4250 8500 290 24,00 24/1 2200 3500 80 1 660 90
150 314 1,4 PHA722F0200 MF ED704U 700 1400 188 20,00 20/1 3000 5000 36 1 147 34
150 314 4,0 PHA822F0200 MF ED704U 2000 3200 290 20,00 20/1 2500 4500 46 1 390 59
167 282 8,9 PHA912F0180 MF ED704U 4250 8500 290 18,00 18/1 1800 3000 106 1 654 90
188 251 1,8 PHA722F0160 MF ED704U 700 1381 235 16,00 16/1 3000 5000 36 1 132 34
188 251 4,4 PHA822F0160 MF ED704U 2000 3200 290 16,00 16/1 2500 4500 46 1 353 59
300 160 1,6 PHA721F0100 MF ED704U 500 1000 263 10,00 10/1 3000 5000 42 1 113 32
300 160 4,4 PHA821F0100 MF ED704U 1200 2400 290 10,00 10/1 2500 4000 65 1 300 54
429 112 1,6 PHA521F0070 MF ED704U 270 600 203 7,000 7/1 3000 6000 35 1 71 26
429 112 3,4 PHA721F0070 MF ED704U 650 1256 290 7,000 7/1 2500 5000 43 1 145 32
600 80,0 2,3 PHA521F0050 MF ED704U 320 600 290 5,000 5/1 2500 5500 36 1 77 26
750 64,0 2,9 PHA521F0040 MF ED704U 320 555 290 4,000 4/1 2200 5000 35 1 73 26
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

ED706U (P1=6,82 kW, n1=3000 1/min)

33 1777 1,2 PHA923F0910 MF ED706U 4250 8500 189 91,00 91/1 2500 4500 95 1 399 89
33 1777 2,0 PHA1023F0910 MF ED706U 6989 15000 298 91,00 91/1 2500 4500 171 1 549 124
49 1191 1,8 PHA923F0610 MF ED706U 4250 8500 282 61,00 61/1 2500 4500 98 1 399 89
49 1191 2,9 PHA1023F0610 MF ED706U 6989 15000 298 61,00 61/1 2500 4500 197 1 549 124
50 1237 2,0 PHA912F0600 MF ED706U 4250 8500 271 60,00 60/1 2800 4500 78 1 650 97
60 1031 1,2 PHA822F0500 MF ED706U 2000 3200 153 50,00 50/1 3300 6000 56 1 379 66
63 990 2,5 PHA912F0480 MF ED706U 4250 8500 298 48,00 48/1 2800 4500 80 1 655 97
71 866 2,9 PHA912F0420 MF ED706U 4250 8500 298 42,00 42/1 2800 4500 81 1 658 97
75 825 1,2 PHA822F0400 MF ED706U 2000 3200 191 40,00 40/1 3300 6000 56 1 339 66
86 722 1,7 PHA822F0350 MF ED706U 2000 3200 219 35,00 35/1 3300 6000 57 1 389 66
100 618 4,0 PHA912F0300 MF ED706U 4250 8500 298 30,00 30/1 2500 4000 87 1 661 97
107 577 1,9 PHA822F0280 MF ED706U 2000 3200 273 28,00 28/1 3300 6000 57 1 352 66
120 515 2,4 PHA822F0250 MF ED706U 2000 3200 298 25,00 25/1 3000 5500 58 1 390 66
125 495 5,1 PHA912F0240 MF ED706U 4250 8500 298 24,00 24/1 2200 3500 94 1 660 97
150 412 1,1 PHA722F0200 MF ED706U 700 1400 134 20,00 20/1 3000 5000 50 1 147 41
150 412 3,0 PHA822F0200 MF ED706U 2000 3200 298 20,00 20/1 2500 4500 60 1 390 66
167 371 6,7 PHA912F0180 MF ED706U 4250 8500 298 18,00 18/1 1800 3000 120 1 654 97
188 330 1,3 PHA722F0160 MF ED706U 700 1381 167 16,00 16/1 3000 5000 50 1 132 41
188 330 3,3 PHA822F0160 MF ED706U 2000 3200 298 16,00 16/1 2500 4500 60 1 353 66
300 210 1,2 PHA721F0100 MF ED706U 500 1000 187 10,00 10/1 3000 5000 56 1 113 39
300 210 3,3 PHA821F0100 MF ED706U 1200 2400 298 10,00 10/1 2500 4000 79 1 300 61
429 147 1,2 PHA521F0070 MF ED706U 270 600 145 7,000 7/1 3000 6000 49 1 71 33
429 147 2,6 PHA721F0070 MF ED706U 650 1256 298 7,000 7/1 2500 5000 57 1 145 39
600 105 1,7 PHA521F0050 MF ED706U 320 600 240 5,000 5/1 2500 5500 50 1 77 33
600 105 3,7 PHA721F0050 MF ED706U 700 1400 298 5,000 5/1 2200 5000 58 1 150 39
750 84,2 2,2 PHA521F0040 MF ED706U 320 555 298 4,000 4/1 2200 5000 49 1 73 33

ED806U (P1=9,42 kW, n1=3000 1/min)

33 2457 1,4 PHA1023F0910 MF ED806U 6989 15000 182 91,00 91/1 2500 4500 245 1 550 147
49 1647 1,3 PHA923F0610 MF ED806U 4250 8500 165 61,00 61/1 2500 4500 172 1 399 112
49 1647 2,1 PHA1023F0610 MF ED806U 6989 15000 230 61,00 61/1 2500 4500 270 1 549 147
50 1710 1,5 PHA912F0600 MF ED806U 4250 8500 159 60,00 60/1 2800 4500 151 1 650 120
50 1710 2,1 PHA1012F0600 MF ED806U 7118 15000 230 60,00 60/1 2800 4500 152 1 1061 135
63 1368 1,8 PHA912F0480 MF ED806U 4250 8500 198 48,00 48/1 2800 4500 153 1 655 120
63 1368 2,9 PHA1012F0480 MF ED806U 7500 15000 230 48,00 48/1 2800 4500 153 1 1075 135
71 1197 2,1 PHA912F0420 MF ED806U 4250 8500 227 42,00 42/1 2800 4500 154 1 659 120
100 855 2,9 PHA912F0300 MF ED806U 4250 8500 230 30,00 30/1 2500 4000 160 1 662 120
107 798 1,4 PHA822F0280 MF ED806U 2000 3200 160 28,00 28/1 3300 6000 130 1 352 89
120 713 1,8 PHA822F0250 MF ED806U 2000 3200 179 25,00 25/1 3000 5500 131 1 390 89
125 684 3,7 PHA912F0240 MF ED806U 4250 8500 230 24,00 24/1 2200 3500 167 1 661 120
150 570 2,2 PHA822F0200 MF ED806U 2000 3200 224 20,00 20/1 2500 4500 133 1 390 89
167 513 4,9 PHA912F0180 MF ED806U 4250 8500 230 18,00 18/1 1800 3000 193 1 657 120
188 456 2,4 PHA822F0160 MF ED806U 2000 3200 230 16,00 16/1 2500 4500 134 1 353 89
300 291 2,4 PHA821F0100 MF ED806U 1200 2400 230 10,00 10/1 2500 4000 153 1 302 84
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

ED806U (P1=9,42 kW, n1=3000 1/min)

429 204 1,9 PHA721F0070 MF ED806U 650 1256 204 7,000 7/1 2500 5000 130 1 145 61
429 204 4,3 PHA821F0070 MF ED806U 1600 2811 230 7,000 7/1 2000 4000 156 1 408 84
600 146 2,6 PHA721F0050 MF ED806U 700 1400 230 5,000 5/1 2200 5000 132 1 150 61
750 116 3,3 PHA721F0040 MF ED806U 700 1381 230 4,000 4/1 1900 4000 134 1 136 61

ED808U (P1=9,45 kW, n1=2000 1/min)

22 3694 1,1 PHA1023F0910 MF ED808U 7500 15000 158 91,00 91/1 2500 4500 281 1 550 158
33 2476 1,0 PHA923F0610 MF ED808U 4250 8500 133 61,00 61/1 2500 4500 208 1 399 123
33 2476 1,6 PHA1023F0610 MF ED808U 7500 15000 233 61,00 61/1 2500 4500 306 1 549 158
33 2571 1,6 PHA1012F0600 MF ED808U 7500 15000 227 60,00 60/1 2800 4500 188 1 1061 146
42 2057 1,2 PHA912F0480 MF ED808U 4250 8500 161 48,00 48/1 2800 4500 189 1 655 131
42 2057 1,9 PHA1012F0480 MF ED808U 7500 15000 233 48,00 48/1 2800 4500 189 1 1075 146
48 1799 1,4 PHA912F0420 MF ED808U 4250 8500 184 42,00 42/1 2800 4500 190 1 659 131
48 1799 2,2 PHA1012F0420 MF ED808U 7500 15000 233 42,00 42/1 2800 4500 191 1 1085 146
67 1285 1,9 PHA912F0300 MF ED808U 4250 8500 233 30,00 30/1 2500 4000 196 1 662 131
67 1285 3,1 PHA1012F0300 MF ED808U 7500 15000 233 30,00 30/1 2500 4000 197 1 1093 146
80 1071 1,2 PHA822F0250 MF ED808U 2000 3200 145 25,00 25/1 3000 5500 168 1 390 100
83 1028 2,4 PHA912F0240 MF ED808U 4250 8500 233 24,00 24/1 2200 3500 203 1 661 131
100 857 1,5 PHA822F0200 MF ED808U 2000 3200 181 20,00 20/1 2500 4500 169 1 390 100
111 771 3,2 PHA912F0180 MF ED808U 4250 8500 233 18,00 18/1 1800 3000 229 1 657 131
125 686 1,6 PHA822F0160 MF ED808U 2000 3200 227 16,00 16/1 2500 4500 170 1 353 100
200 437 1,8 PHA821F0100 MF ED808U 1200 2400 213 10,00 10/1 2500 4000 189 1 302 95
286 306 1,4 PHA721F0070 MF ED808U 650 1256 165 7,000 7/1 2500 5000 166 1 145 72
286 306 3,3 PHA821F0070 MF ED808U 1600 2811 233 7,000 7/1 2000 4000 192 1 408 95
400 219 2,0 PHA721F0050 MF ED808U 700 1400 233 5,000 5/1 2200 5000 168 1 150 72
500 175 2,5 PHA721F0040 MF ED808U 700 1381 233 4,000 4/1 1900 4000 170 1 136 72
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]
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Nr. 441712.01 - 04.06

EK501U (P1=0,97 kW, n1=3000 1/min)

30 295 1,0 PHA722F1000 MF EK501U 500 1000 157 100,0 100/1 3700 6500 8,3 1 112 21
43 206 2,1 PHA722F0700 MF EK501U 650 1256 291 70,00 70/1 3700 6500 8,3 1 141 21
60 147 1,5 PHA522F0500 MF EK501U 320 600 201 50,00 50/1 4000 7000 5,0 1 66 14
60 147 3,0 PHA722F0500 MF EK501U 700 1400 402 50,00 50/1 3700 6500 8,3 1 142 21
75 118 1,7 PHA522F0400 MF EK501U 320 555 251 40,00 40/1 4000 7000 5,0 1 58 14
75 118 3,7 PHA722F0400 MF EK501U 700 1381 402 40,00 40/1 3700 6500 8,3 1 126 21
86 103 2,1 PHA522F0350 MF EK501U 320 600 286 35,00 35/1 4000 7000 5,1 1 68 14
107 82,5 2,5 PHA522F0280 MF EK501U 320 555 358 28,00 28/1 4000 7000 5,1 1 61 14
120 73,6 3,0 PHA522F0250 MF EK501U 320 600 401 25,00 25/1 3700 6500 5,2 1 70 14
150 58,9 3,7 PHA522F0200 MF EK501U 320 600 402 20,00 20/1 3300 6000 5,3 1 70 14
188 47,1 4,5 PHA522F0160 MF EK501U 320 555 402 16,00 16/1 3300 6000 5,3 1 63 14
300 30,1 1,7 PHA421F0100 MF EK501U 100 200 307 10,00 10/1 3500 6000 5,0 1 21 9,9
300 30,1 4,1 PHA521F0100 MF EK501U 245 500 402 10,00 10/1 3300 6000 8,4 1 53 13
429 21,0 3,5 PHA421F0070 MF EK501U 110 240 402 7,000 7/1 3200 6000 5,1 1 29 9,9
600 15,0 4,9 PHA421F0050 MF EK501U 130 240 402 5,000 5/1 2700 6000 5,3 1 33 9,9
750 12,0 6,2 PHA421F0040 MF EK501U 130 240 402 4,000 4/1 2300 5000 5,4 1 32 9,9

EK502U (P1=1,85 kW, n1=3000 1/min)

43 391 1,1 PHA722F0700 MF EK502U 650 1256 150 70,00 70/1 3700 6500 11 1 141 22
60 279 1,6 PHA722F0500 MF EK502U 700 1400 226 50,00 50/1 3700 6500 11 1 142 22
75 223 2,0 PHA722F0400 MF EK502U 700 1381 276 40,00 40/1 3700 6500 11 1 126 22
86 196 1,1 PHA522F0350 MF EK502U 320 600 147 35,00 35/1 4000 7000 7,7 1 68 16
86 196 2,3 PHA722F0350 MF EK502U 700 1400 276 35,00 35/1 3700 6500 11 1 145 22
107 156 1,3 PHA522F0280 MF EK502U 320 555 184 28,00 28/1 4000 7000 7,7 1 61 16
107 156 2,8 PHA722F0280 MF EK502U 700 1381 276 28,00 28/1 3700 6500 11 1 130 22
120 140 1,6 PHA522F0250 MF EK502U 320 600 206 25,00 25/1 3700 6500 7,8 1 70 16
120 140 3,2 PHA722F0250 MF EK502U 700 1400 276 25,00 25/1 3500 6000 11 1 147 22
150 112 2,0 PHA522F0200 MF EK502U 320 600 258 20,00 20/1 3300 6000 7,9 1 70 16
150 112 3,9 PHA722F0200 MF EK502U 700 1400 276 20,00 20/1 3000 5000 12 1 147 22
188 89,4 2,4 PHA522F0160 MF EK502U 320 555 276 16,00 16/1 3300 6000 7,9 1 63 16
300 57,0 2,1 PHA521F0100 MF EK502U 245 500 276 10,00 10/1 3300 6000 11 1 53 14
429 39,9 1,9 PHA421F0070 MF EK502U 110 240 248 7,000 7/1 3200 6000 7,7 1 29 11
429 39,9 4,6 PHA521F0070 MF EK502U 270 600 276 7,000 7/1 3000 6000 11 1 71 14
600 28,5 2,6 PHA421F0050 MF EK502U 130 240 276 5,000 5/1 2700 6000 7,9 1 33 11
750 22,8 3,3 PHA421F0040 MF EK502U 130 240 276 4,000 4/1 2300 5000 8,1 1 32 11
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

EK702U (P1=3,08 kW, n1=3000 1/min)

25 1067 2,0 PHA923F1210 MF EK702U 4250 8500 304 121,0 121/1 2500 4500 65 1 400 75
33 803 2,7 PHA923F0910 MF EK702U 4250 8500 304 91,00 91/1 2500 4500 67 1 399 75
43 652 1,5 PHA822F0700 MF EK702U 1600 2811 226 70,00 70/1 3300 6000 28 1 386 52
49 538 4,1 PHA923F0610 MF EK702U 4250 8500 304 61,00 61/1 2500 4500 71 1 399 75
50 559 4,5 PHA912F0600 MF EK702U 4250 8500 304 60,00 60/1 2800 4500 51 1 650 83
60 466 2,7 PHA822F0500 MF EK702U 2000 3200 304 50,00 50/1 3300 6000 28 1 379 52
63 447 5,6 PHA912F0480 MF EK702U 4250 8500 304 48,00 48/1 2800 4500 52 1 655 83
71 391 6,4 PHA912F0420 MF EK702U 4250 8500 304 42,00 42/1 2800 4500 53 1 658 83
75 372 1,2 PHA722F0400 MF EK702U 700 1381 173 40,00 40/1 3700 6500 21 1 126 27
75 372 2,7 PHA822F0400 MF EK702U 2000 3200 304 40,00 40/1 3300 6000 29 1 339 52
86 326 1,4 PHA722F0350 MF EK702U 700 1400 198 35,00 35/1 3700 6500 21 1 145 27
86 326 3,8 PHA822F0350 MF EK702U 2000 3200 304 35,00 35/1 3300 6000 29 1 389 52
100 279 9,0 PHA912F0300 MF EK702U 4250 8500 304 30,00 30/1 2500 4000 59 1 661 83
107 261 1,7 PHA722F0280 MF EK702U 700 1381 247 28,00 28/1 3700 6500 21 1 130 27
107 261 4,2 PHA822F0280 MF EK702U 2000 3200 304 28,00 28/1 3300 6000 29 1 352 52
120 233 1,9 PHA722F0250 MF EK702U 700 1400 277 25,00 25/1 3500 6000 22 1 147 27
120 233 5,4 PHA822F0250 MF EK702U 2000 3200 304 25,00 25/1 3000 5500 30 1 390 52
125 223 11 PHA912F0240 MF EK702U 4250 8500 304 24,00 24/1 2200 3500 66 1 660 83
150 186 2,4 PHA722F0200 MF EK702U 700 1400 304 20,00 20/1 3000 5000 22 1 147 27
167 168 15 PHA912F0180 MF EK702U 4250 8500 304 18,00 18/1 1800 3000 92 1 654 83
188 149 3,0 PHA722F0160 MF EK702U 700 1381 304 16,00 16/1 3000 5000 22 1 132 27
300 95,1 1,3 PHA521F0100 MF EK702U 245 500 237 10,00 10/1 3300 6000 21 1 53 19
300 95,1 2,8 PHA721F0100 MF EK702U 500 1000 304 10,00 10/1 3000 5000 29 1 113 25
429 66,5 2,8 PHA521F0070 MF EK702U 270 600 304 7,000 7/1 3000 6000 22 1 71 19
600 47,5 3,9 PHA521F0050 MF EK702U 320 600 304 5,000 5/1 2500 5500 22 1 77 19
750 38,0 4,8 PHA521F0040 MF EK702U 320 555 304 4,000 4/1 2200 5000 21 1 73 19

EK703U (P1=4,21 kW, n1=3000 1/min)

25 1459 1,5 PHA923F1210 MF EK703U 4250 8500 260 121,0 121/1 2500 4500 72 1 400 79
33 1097 2,0 PHA923F0910 MF EK703U 4250 8500 300 91,00 91/1 2500 4500 74 1 399 79
33 1097 3,2 PHA1023F0910 MF EK703U 6989 15000 300 91,00 91/1 2500 4500 151 1 549 114
43 891 1,1 PHA822F0700 MF EK703U 1600 2811 160 70,00 70/1 3300 6000 35 1 386 56
49 736 3,0 PHA923F0610 MF EK703U 4250 8500 300 61,00 61/1 2500 4500 78 1 399 79
50 764 3,3 PHA912F0600 MF EK703U 4250 8500 300 60,00 60/1 2800 4500 57 1 650 87
60 637 2,0 PHA822F0500 MF EK703U 2000 3200 281 50,00 50/1 3300 6000 35 1 379 56
63 611 4,1 PHA912F0480 MF EK703U 4250 8500 300 48,00 48/1 2800 4500 59 1 655 87
71 535 4,7 PHA912F0420 MF EK703U 4250 8500 300 42,00 42/1 2800 4500 60 1 658 87
75 509 2,0 PHA822F0400 MF EK703U 2000 3200 300 40,00 40/1 3300 6000 35 1 339 56
86 446 2,8 PHA822F0350 MF EK703U 2000 3200 300 35,00 35/1 3300 6000 36 1 389 56
100 382 6,5 PHA912F0300 MF EK703U 4250 8500 300 30,00 30/1 2500 4000 66 1 661 87
107 356 1,2 PHA722F0280 MF EK703U 700 1381 175 28,00 28/1 3700 6500 28 1 130 31
107 356 3,1 PHA822F0280 MF EK703U 2000 3200 300 28,00 28/1 3300 6000 36 1 352 56
120 318 1,4 PHA722F0250 MF EK703U 700 1400 196 25,00 25/1 3500 6000 29 1 147 31
120 318 3,9 PHA822F0250 MF EK703U 2000 3200 300 25,00 25/1 3000 5500 37 1 390 56
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n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl ........................................ Output speed................................................ Vitesse à la sortie ................................................
M2 [Nm] Abtriebsdrehmoment (ED ≤ 60%) .............. Output torque (ED ≤ 60%)............................ Couple de sortie (ED ≤ 60%) ..............................
S [-] Lastkennwert .............................................. Load factor.................................................... Caractéristique des charges ................................
M2B [Nm] max. zul. Beschleunigungsmom. Getriebe.. Max. perm. acceleration torque gear unit .... Couple max. permis d’accélération réducteur ....
M2NOT [Nm] NOT-AUS-Moment ...................................... Emergency-Off moment .............................. Couple arrét d’urgence........................................
SB [%] Stromkennwert, MDS Parameter C03 ........ Current factor, MDS parameter C03 ............ Facteur de courant, MDS parameter C03 ..........
iges [-] Gesamtübersetzung.................................... Total ratio ...................................................... Rapport totale......................................................
iexakt [-] math. genaue Übersetzung ........................ Exact math. ratio .......................................... Rapport math. exact ............................................
n1MAX [min-1] max. zul. Eintriebsdrehzahl.......................... Max. perm. input speed .............................. Vitesse d’entrée maxi permis..............................

DB - Dauerbetrieb ............................................ Continuous operation .................................... Régime continu ..................................................
ZB - Zyklusbetrieb (ED ≤ 40% bei 20 °C .......... Cycle operation - (ED ≤ 40% at 20 °C .......... Régime cyclique - (ED ≤ 40% - température ......

Umgebungstemperatur).............................. ambient temperature) .................................. ambiante 20°C)....................................................
J1 [10-4 kgm2] Massenträgheitsmoment............................ Mass moment of inertia .............................. Moment de couple d’inertie................................

des Antriebs ................................................
ΔΔϕϕ2 [arcmin] Drehspiel .................................................... Backlash ...................................................... Jeu ......................................................................
C2 [Nm/arcmin] Getriebe-Drehsteifigkeit .............................. Torsional rigidity of the gear unit .................. Rigidité en torsion du réducteur ..........................
G [kg] Gewicht ...................................................... Weight .......................................................... Poids....................................................................

n2 M2 S Typ M2B M2NOT SB iges iexakt n1MAX J1 ΔΔϕϕ2 C2 G

DB ZB
[min-1] [Nm] [-] [Nm] [Nm] [%] [-] [-] [min-1] [min-1] [10-4 kgm2] [arcmin] [Nm/ [kg]

arcmin]

EK703U (P1=4,21 kW, n1=3000 1/min)

125 306 8,2 PHA912F0240 MF EK703U 4250 8500 300 24,00 24/1 2200 3500 73 1 660 87
150 255 1,7 PHA722F0200 MF EK703U 700 1400 246 20,00 20/1 3000 5000 29 1 147 31
150 255 4,9 PHA822F0200 MF EK703U 2000 3200 300 20,00 20/1 2500 4500 39 1 390 56
167 229 11 PHA912F0180 MF EK703U 4250 8500 300 18,00 18/1 1800 3000 99 1 654 87
188 204 2,2 PHA722F0160 MF EK703U 700 1381 300 16,00 16/1 3000 5000 29 1 132 31
300 130 2,0 PHA721F0100 MF EK703U 500 1000 300 10,00 10/1 3000 5000 35 1 113 28
429 91,0 2,0 PHA521F0070 MF EK703U 270 600 265 7,000 7/1 3000 6000 28 1 71 23
600 65,0 2,8 PHA521F0050 MF EK703U 320 600 300 5,000 5/1 2500 5500 29 1 77 23
750 52,0 3,5 PHA521F0040 MF EK703U 320 555 300 4,000 4/1 2200 5000 28 1 73 23

EK803U (P1=6,79 kW, n1=3000 1/min)

33 1769 1,2 PHA923F0910 MF EK803U 4250 8500 206 91,00 91/1 2500 4500 114 1 399 95
33 1769 2,0 PHA1023F0910 MF EK803U 6989 15000 214 91,00 91/1 2500 4500 190 1 549 130
49 1186 1,8 PHA923F0610 MF EK803U 4250 8500 214 61,00 61/1 2500 4500 117 1 399 95
49 1186 2,9 PHA1023F0610 MF EK803U 6989 15000 214 61,00 61/1 2500 4500 216 1 549 130
50 1231 2,0 PHA912F0600 MF EK803U 4250 8500 214 60,00 60/1 2800 4500 97 1 650 103
60 1026 1,2 PHA822F0500 MF EK803U 2000 3200 167 50,00 50/1 3300 6000 75 1 379 72
63 985 2,5 PHA912F0480 MF EK803U 4250 8500 214 48,00 48/1 2800 4500 99 1 655 103
71 862 2,9 PHA912F0420 MF EK803U 4250 8500 214 42,00 42/1 2800 4500 100 1 658 103
75 821 1,2 PHA822F0400 MF EK803U 2000 3200 209 40,00 40/1 3300 6000 75 1 339 72
86 718 1,7 PHA822F0350 MF EK803U 2000 3200 214 35,00 35/1 3300 6000 76 1 389 72
100 616 4,1 PHA912F0300 MF EK803U 4250 8500 214 30,00 30/1 2500 4000 106 1 661 103
107 575 1,9 PHA822F0280 MF EK803U 2000 3200 214 28,00 28/1 3300 6000 76 1 352 72
120 513 2,4 PHA822F0250 MF EK803U 2000 3200 214 25,00 25/1 3000 5500 77 1 390 72
125 492 5,1 PHA912F0240 MF EK803U 4250 8500 214 24,00 24/1 2200 3500 113 1 660 103
150 410 3,0 PHA822F0200 MF EK803U 2000 3200 214 20,00 20/1 2500 4500 79 1 390 72
167 369 6,8 PHA912F0180 MF EK803U 4250 8500 214 18,00 18/1 1800 3000 139 1 654 103
188 328 3,4 PHA822F0160 MF EK803U 2000 3200 214 16,00 16/1 2500 4500 79 1 353 72
300 210 1,3 PHA721F0100 MF EK803U 500 1000 205 10,00 10/1 3000 5000 75 1 113 44
300 210 3,3 PHA821F0100 MF EK803U 1200 2400 214 10,00 10/1 2500 4000 98 1 300 67
429 147 2,6 PHA721F0070 MF EK803U 650 1256 214 7,000 7/1 2500 5000 76 1 145 44
600 105 3,7 PHA721F0050 MF EK803U 700 1400 214 5,000 5/1 2200 5000 77 1 150 44
750 83,8 4,6 PHA721F0040 MF EK803U 700 1346 214 4,000 4/1 1900 4000 79 1 136 44
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Dimensioned 
drawings: Planetary
geared motors PHA

Maßbilder:
Planetengetriebe-
motoren PHA

Croquis cotés: 
Motoréducteurs 
planétaires PHA
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Planetengetriebemotoren PHA

Planetary geared motors PHA

Motoréducteurs planétaires PHA

Typ øa1 øb1 øb2 c1 c2 ød øe øe1 f1 k1 i2 l l2 l4 øp r øs1 øs2 s4 t4 øv

PHA321 86h7 64h7 70h7 4 3 20,0H7 32 79 7 80,5 20 4 3 4 0,02 0,020 4,5 5H7 M5 7 40h7
PHA322 86h7 64h7 70h7 4 3 20,0H7 32 79 7 108,0 20 4 3 4 0,02 0,020 4,5 5H7 M5 7 40h7
PHA421 118h7 90h7 95h7 7 7 31,5H7 50 109 10 99,0 30 6 6 6 0,02 0,020 5,5 6H7 M6 11 63h7
PHA422 118h7 90h7 95h7 7 7 31,5H7 50 109 10 146,5 30 6 6 6 0,02 0,020 5,5 6H7 M6 11 63h7
PHA521 145h7 110h7 120h7 8 7 40,0H7 63 135 10 110,0 29 6 6 6 0,02 0,020 5,5 6H7 M6 11 80h7
PHA522 145h7 110h7 - 8 7 40,0H7 63 135 10 159,5 29 6 6 6 0,02 0,020 5,5 6H7 M6 11 80h7
PHA721 179h7 140h7 152h7 10 7 50,0H7 80 168 12 138,0 38 6 6 6 0,02 0,025 6,6 8H7 M8 14 100h7
PHA722 179h7 140h7 152h7 10 7 50,0H7 80 168 12 190,0 38 6 6 6 0,02 0,025 6,6 8H7 M8 14 100h7
PHA821 247h7 200h7 212h7 12 10 80,0H7 125 233 15 183,0 50 8 8 8 0,02 0,030 9,0 10H7 M10 18 160h7
PHA822 247h7 200h7 212h7 12 10 80,0H7 125 233 15 253,0 50 8 8 8 0,02 0,030 9,0 10H7 M10 18 160h7
PHA912 300 255h7 255h7 18 - 90,0H7 140 280 20 337,5 66 12 11 12 - 0,030 13,5 - M16 24 180h7
PHA923 300 255h7 255h7 18 - 90,0H7 140 280 20 257,0 66 12 11 12 - 0,030 13,5 - M16 24 180h7
PHA1012 330 285h7 285h7 20 - 95,0H7 160 310 20 367,0 75 10 15 15 - 0,040 13,5 - M20 30 200h7
PHA1023 330 285h7 285h7 20 - 95,0H7 160 310 20 307,0 75 10 15 15 - 0,040 13,5 - M20 30 200h7

Maße a6, c, m siehe nächste Seite. Dimensions a6, c, m see next page. Dimensions a6, c, m voir la page suivant.

q0, z0 = ohne Bremse / q1, z1 = mit Bremse
q0, z0 = without brake / q1, z1 = with brake
q0, z0 = sans frein / q1, z1 = avec frein

Typ ±g p1 p2 p3 q0 q1 w1 z0 z1

ED302 72 42 14 44 134,0 171,5 78 74 74
ED303 72 42 14 44 152,0 189,5 78 92 92
ED401 98 42 31 35 138,0 184,0 91 85 131
ED402 98 42 31 35 173,0 219,0 91 120 166
ED403 98 42 31 35 208,0 254,0 91 155 201
ED503 115 42 32 35 203,0 254,0 100 146 197
ED505 115 42 32 35 273,0 324,0 100 216 267
ED704 145 42 40 35 262,0 325,5 115 205 269
ED706 145 42 40 35 332,0 395,5 115 275 339
ED806 190 71 56 57 365,0 434,0 158 289 289
ED808 190 71 56 57 435,0 504,0 158 359 359
EK501 115 42 32 35 133,0 161,0 100 76 104
EK502 115 42 32 35 168,0 196,0 100 111 139
EK702 145 42 40 35 192,0 218,0 115 135 161
EK703 145 42 40 35 227,0 253,0 115 170 196
EK803 190 42 56 44 250,0 283,0 137 187 202
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Ausführung Flanschwelle u. Gehäuseflansch siehe

Seite PHA3. Bitte Hinweise auf Seite A12 beachten!

Design flange shaft and cover flange see page PHA3.

Please refer to the notes on page A12!

Exécution de l’arbre à bride et bride de carter voir pa-

ge PHA3. Regardez les remarques à la page A12!

ED3 nur mit Leistungsstecker möglich. 
ED4 - ED8 und EK4-EK8 mit Leistungsstecker
oder Klemmenkasten.

ED3 only possible with power connector. 
ED4 - ED8 and EK4 - EK8 with power connec-
tor or terminal box.

ED3 seulement avec connecteur multibroches
possible. ED4 - ED8 et EK4 - EK8 possible avec
connecteur multibroches où boîtes à bornes.

PHA3...ED_-PHA10...ED_/
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Planetengetriebemotoren PHA

Planetary geared motors PHA

Motoréducteurs planétaires PHA

Typ ED3 ED4 ED5/EK5 ED7/EK7 ED8/EK8
a6 c m a6 c m a6 c m a6 c m a6 c m

PHA321 75 22,0 128,5 100 22,0 112,5 - - - - - - - - -
PHA322 75 15,0 149,0 - - - - - - - - - - - -
PHA421 - - - 100 21,0 130,0 115 30,0 146,0 - - - - - -
PHA422 75 18,0 190,5 100 18,0 174,5 - - - - - - - - -
PHA521 - - - 115 24,0 144,0 115 24,0 151,0 140 32,0 159,0 - - -
PHA522 - - - 100 21,0 190,5 115 30,0 206,5 - - - - - -
PHA721 - - - - - - - - - 150 26,0 181,0 190 45,0 201,0
PHA722 - - - 115 24,0 224,0 115 24,0 231,0 140 32,0 239,0 - - -
PHA821 - - - - - - - - - 190 34,0 234,0 190 34,0 235,0
PHA822 - - - - - - - - - 150 26,0 296,0 190 45,0 316,0
PHA912 - - - - - - - - - 190 34,0 388,5 190 34,0 389,5
PHA923 - - - - - - - - - 150 26,0 300,0 190 45,0 320,0
PHA1012 - - - - - - - - - - - - 190 34,0 419,0
PHA1023 - - - - - - - - - 190 34,0 358,0 190 34,0 359,0

Weitere Maße siehe vorherige Seite. Further dimensions see previous page. Autres dimensions voir la page précédent.

q0, z0 = ohne Bremse / q1, z1 = mit Bremse
q0, z0 = without brake / q1, z1 = with brake
q0, z0 = sans frein / q1, z1 = avec frein
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Ausführung Flanschwelle u. Gehäuseflansch siehe

Seite PHA3. Bitte Hinweise auf Seite A12 beachten!

Design flange shaft and cover flange see page PHA3.

Please refer to the notes on page A12!

Exécution de l’arbre à bride et bride de carter voir pa-

ge PHA3. Regardez les remarques à la page A12!

PP
HH
AA

PHA3...ED_-PHA10...ED_/
PHA3...EK_-PHA10...EK_
PHA3...ED_-PHA10...ED_/
PHA3...EK_-PHA10...EK_




	PHA1, Inhaltsübersicht - Planetengetriebemotoren "PHA"
	PHA2, Typenbezeichnung
	PHA3, Wellenausführung - Abtriebswelle
	PHA4, Bestellangaben
	PHA5, Leistungsübersichten - Planetengetriebemotoren "PHA"
	PHA6, Leistungsübersichten - Erklärung
	PHA7, ED302 - 0,31 kW, ED303 - 0,42 kW, ED401 - 0,74 kW
	PHA8, ED401 - 0,74 kW, ED402 - 1,43 kW
	PHA9, ED403 - 1,87 kW, ED503 - 2,39 kW
	PHA10, ED505 - 3,77 kW, ED704 - 5,18 kW
	PHA11,ED706 - 6,82 kW, ED806 - 9,42 kW
	PHA12, ED806 - 9,42 kW, ED808 - 9,45 kW
	PHA13, EK501 - 0,97 kW, EK502 - 1,85 kW
	PHA14, EK702 - 3,08 kW, EK703 - 4,21 kW
	PHA15, EK703 - 4,21 kW, EK803 - 6,79 kW

	PHA17, Maßbilder - Planetengetriebemotoren "PHA"
	PHA18, PHA3...E_ - PHA10...E_
	PHA19, PHA3...E_ - PHA10...E_


	PHA1, Contents - Planetary geared motors "PHA"
	PHA2, Type designation
	PHA3, Shaft design - Output shaft
	PHA4, Ordering data
	PHA5, Performance tables - Planetary geared motors "PHA"
	PHA6, Performance tables - Explanation
	PHA7, ED302 - 0,31 kW, ED303 - 0,42 kW, ED401 - 0,74 kW
	PHA8, ED401 - 0,74 kW, ED402 - 1,43 kW
	PHA9, ED403 - 1,87 kW, ED503 - 2,39 kW
	PHA10, ED505 - 3,77 kW, ED704 - 5,18 kW
	PHA11,ED706 - 6,82 kW, ED806 - 9,42 kW
	PHA12, ED806 - 9,42 kW, ED808 - 9,45 kW
	PHA13, EK501 - 0,97 kW, EK502 - 1,85 kW
	PHA14, EK702 - 3,08 kW, EK703 - 4,21 kW
	PHA15, EK703 - 4,21 kW, EK803 - 6,79 kW

	PHA17, Dimensioned drawings - Planetary geared motors "PHA"
	PHA18, PHA3...E_ - PHA10...E_
	PHA19, PHA3...E_ - PHA10...E_





